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Macron 205M-8 
 
Ej vattenblandbar skärolja  
Macron 205M-8 är en skärolja baserad på högraffinerad mineralolja med mild lukt och 
med en additivtillsatts utan aktivt svavel som därför kan användas till alla typer av 
metaller inklusive gulmetaller. 
 
 
 
 

Applikationer 
 
Macron 205M-8 är en skär- och slipolja med 
smörjförbättrande tillsatser och rekommenderas till 
lätt- och medeltungbearbetning i järn- och 
stållegeringar liksom till gulmetaller och aluminium. 

  
- Slipning:  
Rekommenderas för slipning i de flesta material 
och med olika typer av slipskivor. 
  
- Skärande bearbetning  
Rekommenderas för framförallt hening men kan 
också användas till t.ex. automatsvarvning där 
flera olika material bearbetas och en lågviskös olja 
efterfrågas..  
Macron 205M-8 är utmärkt till bearbetning av 
gulmetaller. 

 
 

 
Råd  
För råd rörande tillämpningar som inte tas upp i 
detta blad kan du vända dig till din Univar-
representant.  
 

Värna miljön  
Använd olja skall behandlas som farligt avfall. Häll 
inte oljan i avlopp, mark eller vatten.

 

 

 

 

 

 

Typiska data

 

 Macron 205M-8  
 

 Viskositet 

mm²/s, vid + 40˚C 

Densitet 

Kg/m³,  +20˚C,  

Flampunkt 

COC, ˚C 

 8 860 160 

 
Dessa egenskaper är typiska för den aktuella produktionen.  

 
 


