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Univar Solutions

Univar Solution on johtava voiteluaineiden jakelija, joka
tarjoaa pohjoismaisille markkinoille kaupallista, teknillisté ja
logistista erikoisosaamista seké laajaa voiteluainevalikoimaa.

Toimimalla mm.

Shell Lubricants - voiteluainetuotteiden jakelijana Univar
Solution pystyy yhdessé korkean palvelutason ja teknisen
osaamisensa ansiosta aina tarjoamaan parhaat ratkaisut
asiakkaiden voiteluainetarpeisiin.

Shell - maailman suurin voiteluainevalmistaja

Shell on energia-alalla toimiva monikansallinen yhtis, jonka
ydintoimintaan kuuluu 8ljyn etsintd, kehitys, jalostus seké&

valmiiden voiteluaine- ja polttonestetuotteiden markkinointi
ja myynti. Taménpdivén voiteluaineet ovat pitkéllekehitetty-

Kuinka voimme auttaa?

Univar Solution tarjoaa asiakkailleen teknisté asiantuntemus-
tansa, kustannustehokkaita voiteluratkaisuja seké innovatiivi-

Ota yhteyttd

Asiakaspalvelu: 09 350 8650
Kotisivu: www.univarlubricants.fi

Shell-voiteluaineiden tuote- ja kéyttdturvallisuustiedotteet:

www.epc.shell.com

Shell-voiteluainesuositukset:
www.shell.com/lubematch

Syyskuu 2023.

Tyypillisisséi analyysiarvoissa, luokituksissa ja hyvéksynnéissa saattaa tapahtua muutoksia.

Painovirheet mahdollisia.

@ Shell Lubricants Distributor

jd tuotteita, joiden kehitykseen Shell investoi suuria summia
vuosittain, t&md tuottaa huippuluokan tuotteita, jotka takaa-
vat toimintavarmuuden ja pitkén ién nykyaikaisille koneille ja

laitteille.

sia voiteluaineita mité erilaisimpiinkin tarpeisiin. Tasté luette-
losta |16ydét tietoa jakelemistamme voiteluainetuotteista.

B Bulk
I | IBC (850kg - 1000L)
D 1/1 tynnyri (170kg - 209L)
K V4 tynnyri (50kg - 55L)
P Kannu (18kg - 20L)
E EcoPack (20L)
C Patruuna (380-400g)
LS Lube Shuttle patruuna (400g)
S Spray
L/KG | Pienpakkaukset
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 Shellin hiilineutraalit
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Shellin ilmastokompensoidut
voiteluaineet

Vuonna 2021 shell esitteli laajan valikoiman ilmastokompensoituja voiteluaineita. Témé
saavutetaan kolmella toimenpiteelld: véhentdmalld, valttamalla
ja Kompensoimalla.

Vdahentamadalla

Shell véhent&é hiilidioksidip&éstdjé parantamalla tuotantolaitostensa energiatehokkuutta ja kdyttémalla
energian léhteend uusiutuvia energiamuotoja.
* Yli 50% Shellin tuotantolaitoksissa kaytettavéstd séhkdstd on tuotettu uusiutuvilla energiamuodoilla.

Shell on asentanut tuotantoonsa seurantajérjestelmid, jotka varmistavat energiatehokkaat tuotantoprosessit.

*  Vuodesta 2016 lihtien Shell on véhentényt CO,-pédstsjéaén 34.000 tonnilla. Témé vasta noin 30%3
kokonaisp&dstdistd.

» Shellin omissa ajoneuvoissa kdytetéédn maakaasua &ljypohjaisten polttoaineiden sijasta.

Vilttamalla
Shell véltt&a niin pitk&an kuin mahdollista CO, paéstéja. Témé saavutetaan tuotantoprosessien tehokkuuden
optimoinnilla, tuotesuunnittelulla ja mm. biohajoavien voiteluaineiden kéytén méérén kasvattamisella.

* Shell véhent&d pakkausmateriaalien kéyttsd, kéyttdd uudelleen ja kierréttéd pakkauksia tuotantoketjus-
saan sekd etsii yhd ympéristdnkannalta kestédvémpid pakkausratkaisuja.

*  Shell pyrkii korvaamaan suurimman osan isommista muovipakkauksistaan kierratysmateriaaleilla.
»  Shell tutkii jatkuvasti uusia ymparistdystéavdallisempia pakkauksia.

* Shell liséa vahitellen biohajoavien voiteluaineiden méaréaé..

Kompensoimalla

* Silloin kun ei voida vélttad tai véhentda CO -paastsja Shell kayttéa CO, -paastdoikeuksia sertifioiduissa
ilmastoprojekteissa ympéri maailmaa. Téllaisia projekteja ovat mm. metsénhoitohankkeet, kosteikkojensuo-
jelu tai muut ympéristénsuojeluhankkeet.

Né&ma ilmastoprojektit auttavat luomaan ja suojaamaan ekosysteemejd, jotta ne voivat absorboida ja
varastoida mahdollisimman paljon hiilidioksidia.

* N&mé toimet lasketaan CO,-p&astéoikeuksina, jossa yksi padstoikeus vastaa yhden tonni hiilidioksidi
vahennysta.

* Kompensaatio koko Shell tuotteen elinkaarelle siséltéé mm. raakaaineet, pakkaukset, tuotannon, jakelun,
asiakkaiden tuotteen kdytén sekd havityksen.

""Carbon neutral” indicates that Shell has engaged in a transaction where an amount of CO,e equivalent to that associated with the raw material extraction, transport, production, distri
bution and end-of-life of the product has been avoided as emissions through the protection of natural ecosystems or removed from the atmosphere through a nature-based process. CO,e
(CO,equivalent] refers to CO,, CH,, N,O emissions. > Based on ACEA MII1 fuel economy results compared with the industry reference oil. ° Shell internal analysis”. * Including renewable
electricity contracts. °Based on paraffinic hydrocarbon content and significantly higher level of iso-paraffins compared to typical Group Il and Il base oils
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Maakaasusta valmistettu tdyssynteettinen

perusoljy

Useat Shellin suorituskykyisimmist& voiteluaineista on valmistettu kdyttden Shellin ainutlaatuista
patentoitua tekniikkaa, jota kutsutaan Shell GTLksi - GAS-TO-LIQUIDS.

Yksinkertaisesti selittynyt

Miké& on GTL?

GTL - Gas to Liquid on Shellin ainutlaatuinen ja
patentoitu tekniikka valmistaa tdyssynteettinen éljy

maakaasusta.

Maakaasun talteenoton jalkeen, maakaasu kulkee
vaativien prosessien lapi, jotka muuntavat kaasun

nestemdiseksi.

Lopputulos on kristallinkirkas ja puhdas peruséljy.

Tété puhdasta peruséljyé kaytetdaan Shellin
pisimmalle kehitettyjen voiteluaineiden

valmistuksessa.

GTL Perusoljy

Korkealuokkainen perussljy, jota

kéytetadn Shellin pisimmélle kehitettyjen

voiteluaineiden valmistuksessa.

- Korkeampi

viskositeetti-l 78 I uudet
indeksi

E

dut

Shell GTL:n etuja

Miksi kaasu?

Tuloksena on kristallinkirkas

ja puhdas
perusdljy.

Kylm&ominais

Alhaisempi Parempi
&3\ haihtuvuus @hopettumisen—

kestokyky

Miten GTL-peruséljy valmistetaan?

n Kaasutus

Maakaasusta saatu

metaani reagoi puhtaan
hapen kanssa synteesikaasun
tuottamiseksi.

S

n Synteesi

Synteesikaasu ohjataan
reaktoriin ja muunnetaan
nesteeksi, jota kutsutaan
synteettiseksi raakadljyksi.

Tayssynteettinen kristallinkirkas peruséljy, ei sisélla
kaytannéllisesti katsoen lainkaan raakadljyn
epapuhtauksia.

Pitéd moottorin puhtaana, GTL auttaa vahentédmé&dan
haitallisten kerrostumien muodostumista.

Kestévampi ja parempi suorituskyky dé@rimmdisissa

lampétiloissa.

n Vetykrakkaus
Vetykrakkaamalla
synteettisen raakadljyn
molekyylejé rikotaan ja

ETU?

GTL perustaisten voiteluaineiden
edut:

’ Pcm.ampl ﬁ Puhtaanapito
suoja
kulumiselle

S o Alhaisempi / Pidempi
polttoneste- Sljyn

kulutus kayttoika

n GTL-tuotteet

Uudet molekyylit tislataan
GTL tuotteiksi mm. PurePlus
perusdlyksi.

muodostetaan uusia.

Shell Helix Ultra ja Gas-To-Liquids (GTL)

Shell Helix Ultra on kehitetty ja valmistettu perustuen GTL-teknologiaan. Tata kutsutaan
Shell moottoridliyjen yhteydessa nimella Shell PurePlus Technology.

Gtl:llé tuotettu voiteludljy

Shell Helix Ultra-laadut perustuvat GtlL: &én ja tarjoavat siksi useita etuja:

m Tdyssynteettinen kristallinkirkasperusoljy, ei sisalla kaytannsllisesti

katsoen lainkaan raakadljyn epapuhtauksia.

B Pité& moottorin puhtaana, GTL auttaa véhentdmédn haitallisten
kerrostumien muodostumista.

m Kestavampi ja parempi suorituskyky @arimmaisissé lampétiloissa.

B Vahaisemman haihtumisen ansiosta vahemman éljynlisayksia.

Puhdas moottori

Shell PurePlus Teknolgiaan

perustuva puhdas perusdljy yhdistettynd

Active Cleansing liséaine Teknolgiaan, takaa
paremman suojan moottorille.

ILSAC GF-5
Industri Standard

Shell

PUREPLUS
TECH GY

Shell Helix Ultra SN
Pureplus teknologia

Miksi valita Shell Helix?

06O

O

Kehitetty kaikille
Automerkeille

Erinomainen
Suorituskyky

Erinomainen suoja
Moottorille

Alhainen
Polttoainekulutus

Shell Helix on

Scuderia ferrarin, bmw m
motorsportin seka hyundai
motorsportin valinta

Shell
HELDGULTRA

with PUREPLUS Technology



Autovoiteluaineet

Moottoridljyt
Viskositeettiluokat
SAE-luokat

SAE (Society of Automotive Engineers) -luokat méérittelevit moottoridljyn viskositeetin. Juoksevuusominaisuudet alhaisissa lémpétiloissa méd-
ritelléén luokissa SAE OW ... 25W ja viskositeetti [dmpimé&ssd moottorissa luokissa SAE 8 ... 60.

Moottorisljyjen SAE-luokitus

SAE-Viskositeet- Maks. CCS- Pumpattavuus, Kinemaattinen Kinemaattinen HTHS-viskositeetti minimi,
tiluokka viskositeetti maksimi viskositeetti viskositeetti mPas 150 °C
viskositeetti minimi maksimi
mPas °C mPas °C mm2/s/100 °C mm2/s/100 °C
ow 6200 -35 60000 -40 3,8
5W 6600 -30 60000 -35 3,8
10W 7000 25 60000 -30 4,1
15W 7000 20 60000 25 5,6
20W 9500 -15 60000 20 5,6
25W 13000 -10 60000 -15 9,3
8 4,0 <6,1 1.7
12 5,0 <71 2,0
16 6,1 <8,2 2,3
20 6,9 <93 2,6
30 9,3 <12,5 2,9
3,5 (OW-40, 5W-40, 10W-40)
40 12,5 <163 3,7 (15W-40, 20W-40, 25W-40, 40)
50 16,3 <219 3,7
60 21,9 <26,1 3,7

Moottoridljyjen suorituskykyluokat
API ja ACEA -luokat

Yleisimmét laatuluokitukset ajoneuvojen voiteluaineille ovat:

API: API (American Petroleum Institute) tarkoittaa yhdysvaltalaisia suosituksia ja laatuvaatimuksia, jotka moottoridljyn on téytettéva.
APL-luokitukset bensiinimoottoreille on merkitty kirjainyhdistelmalléd SA-SN ja dieselmoottoreille kirjainyhdistelmalla CA-CK.

Bensiinimoottorit

S-kirjain on bensiinimoottoriéljyjen APl-luokituksen tunnus.

SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG ja SH: Poistettu kéytosté.

SH: Vuoden 1996 ja sité vanhemmat moottorit. Moottoritestit ja rajat ovat samat kuin luokassa SG, mutta ne on G&rimméisen tarkasti
méadritetty ja valvotut testausmenetelmét tekevét luokasta huomattavasti vaativamman.

SJ: Vuoden 2001 ja sité vanhemmat moottorit. Moottoritestit ja testimenetelmét ovat samat kuin luokassa SH, mutta edellyttaé viahdisempad
haihtumista ja pienempdd fosforipitoisuutta.

SL: Vuoden 2004 ja sité vanhemmat moottorit. Moottoritestit ja testimenetelmét ovat samat kuin luokassa SJ, mutta korkeista lémpétiloista
johtuvalta lialta suojaamisen ja pienemman 8ljynkulutuksen vaatimukset ovat tiukemmat.

SM: Vuonna 2004 kéayttén otettu laatuluokka. Vuoden 2010 ja vanhemmille moottoreille. Témé luokitus parantaa éljyn ominaisuuksia, kuten
hapettumisenkestoa, kulumissuojaa, liansitomiskykyd ja suorituskykyé alhaisissa lampétiloissa seké polttoainetaloudellisuutta.

SN: Vuonna 2010 esitelty luokitus, vuoden 2011 ja vanhemmille ajoneuvoille. SN-6ljyt on suunniteltu kestémé&én paremmin hapettumista,
suojaamaan tehokkaammin kerrostumien muodostumiselta ja suojaamaan tehokkaammin kulumiselta. Voidaan kéyttdd ajoneuvoissa
joiden moottori kéytt&d polttoainetta joka siséltdd etanolia, maks. E85.

SN Plus: Vuonna 2018 esitetty luokitus. SN Plus- 8ljyt on suunniteltu erityisesti estémddn LSPI:t& (Low Speed Pre-Ignition)

SP: Vuonna 2020 esitetty luokitus. SP-6ljyt on suunniteltu tarjoamaan suojaa mm. LSPI:lle, jakoketjun kulumiselle sekd kerrostumien
muodostumiselle.

Dieselmoottorit

C-kirjain on dieselmoottoriéljyjen APl-luokituksen tunnus.

CA, CB, CC, CD, CD-ll, CE, CF, CF-2, CF-4 ja CG-4: Poistettu kdytdstd.

CF: Korvaa CD-luokan. Moottorit, jotka kéyttavét erittdin rikkipitoista polttoainetta.

CF-2: Kaksitahtidieselmoottorit. Korvaa CD-ll-luokan.

CF-4: Ylittda CE-vaatimukset ljynkulutuksen ja ménnén epépuhtauksien osalta.

CG-4: Yhdysvaltalaiset vahépdastdiset moottorit. Korvaa luokat CE ja CF-4.

CH-4: Tarkoitettu nopeakdyntisiin raskaasti kuormitettuihin matalap&éstsisiin (US 98) dieselmoottoreihin. Entistd parempi suoja noen

aiheuttamalta kulumiselta seké& ménnénrenkaiden ja sylinteriputken kulumiselta. Voidaan kéyttéa API CD, CE, CF-4 ja CG-4 -éljyjen tilalla.

Cl-4: Tarkoitettu nopeakdyntisiin nelitahtidieselmoottoreihin, jotka téyttavéat US 2004 -padstdvaatimukset. Cl-4 -8ljyt on formuloitu pakokaasujen
takaisinkierratyksella (EGR) varustettujen moottorien kestévyyden takaamiseksi ja niitd voidaan kéyttéd aina polttoaineen rikkipitoisuuteen
0,5% asti. Voidaan kayttaa API CD, CE, CF-4, CG-4 ja CH-4 -8ljyjen tilalla.

CJ-4: 2006 esitelty luokka nopeakéyntisiin nelitahtidieselmoottoreihin, jotka téyttévat US 2007 ja Tier 4 -padstévaatimukset. CJ-4 -5ljyt

antavat optimisuojan katalysaattorin “myrkyttymiseltd”, partikkelisuodattimen tukkeutumiselta, moottorin kulumiselta, ménnén
kerrostumilta, 8ljyn vaahtoamiselta, hapettumisesta johtuvalta paksuuntumiselta, leikkautumisesta johtuvalta ohentumiselta ja ne
kasittelevat nokea hyvin tehokkaasti. Voidaan kéyttéa API Cl-4, CH-4, CG-4 ja CF-4 -éljyjen tilalla.

CK-4: Nopeakéyntisiin nelitahtidieselmoottoreihin, jotka on suunniteltu téyttdmaan 2017-mallivuoden maantieliikenteen ja tydkoneiden Tier 4 -
padstévaatimukset sekd aikaisempien mallivuosien dieselmoottoreihin. Ylittaa API CJ-4, Cl-4 PLUS, Cl-4 ja CH-4 -suorituskykyvaatimukset ja
voidaan ké&yttad naiden luokkien tilalla.

FA-4: Tietyt XW-30 -8ljyt erityisesti formuloituna kdytettévéksi madrétyissé nopeakdyntisissd nelitahtidieselmoottoreissa, jotka on suunniteltu
téyttdmaan 2017-mallivuoden maantieliikenteen kasvihuonekaasupdastsille asetetut vaatimukset. Ei voida kéyttaa APl CK-4, CJ-4, Cl-4 PLUS,
Cl-4 ja CH-4 -8ljyjen tilalla. Tarkista moottorivalmistajan suosituksista voidaanko APl FA-4 -&ljyja kayttad.

ACEA

ACEA on eurooppalaisten autonvalmistajien yhteisorganisaatio. Organisaation tehtévénd on kehittédd mm. moottorisljyjen laatuluokituksia huomioiden

erityisesti eurooppalaisten moottorien rakenteet ja kdyttdolot. Tayttackseen tietyn laatuluokituksen ljyn on l&pdistéva seké laboratorio- etté moottoritestit.

Laboratoriotesteissd testataan mm. 8ljyn viskositeettia, vaahtoamista, leikkauskestévyyttd ja ruostumi-senestokykyd. Moottoritesteissé tutkitaan mm. 8ljyn

kykyd ehkdisté laakerien korroosiota sekdé ménndn renkaiden, nokka-akselin ja sylinteriputkien kulumista. Moottoriéljyjen ACEA-luokitukset otettiin kdyttdon

vuoden 1996 alussa, jolloin aiemmat CCMC-luokitukset G4, G5, PD2, D4 ja D5 kumottiin.
Moottorisljyt jaetaan neljaén ryhmaén:

ACEA A, 1-5 henkilé- ja pakettiautojen bensiinimoottoreihin

ACEA B, 1-5 henkil&- ja pakettiautojen dieselmoottoreihin

ACEA C, 1-5 henkil&- ja pakettiautojen dieselmoottoreihin, joissa hiukkassuodatin
ACEAE, 1,2,3,4,5,6,7,9 raskaiden ajoneuvojen dieselmoottoreihin

ACEA A ja ACEA B olivat vuodesta 1996 Ightien erilliset luokat, mutta vuonna 2004 ne yhdistettiin A/B-luokiksi, koska ne soveltuvat seké bensiini-
ettd dieselmoottoreihin.

A1/B1: Poistettu vuoden 2016 luokituksesta.

A3/B3: Poistettu vuoden 2021 luokituksesta. Kestévid, viskositeettinsa sdilyttévid ljyjé suorituskykyisiin bensiinimoottoreihin seké henkils- ja paketti-
autojen dieselmoottoreihin,
pitkille 8ljynvaihtovéleille, ympéarivuotiseen kéyttddn ja/tai raskaisiin kéyttdolosuhteisiin moottorivalmistajan ohjeiden mukaisesti.

A3/B4: Kestavig, viskositeettinsa sailyttévia ljyja suorituskykyisiin bensiinimoottoreihin sekd suoraruiskutusdieselmoottoreihin, sopivat
kaytettavaksi myds A3/B3 -luokan kayttdolosuhteissa.

A5/B5: Kestavig, viskositeettinsa sailyttévia oljyja pitkille dljynvaihtovéleille henkilé- ja pakettiautojen suorituskykyisiin bensiini- ja
dieselmoottoreihin, jotka on suunniteltu toimimaan ohuemmilla matalakitkaisilla &ljyilla, Némé 8ljyt eivét sovi kaikkiin moottoreihin. Varmista
soveltuvuus auton ohjekirjasta.

A7/B7: Kestavid, viskositeettinsa sdilyttavia dljyja pitkille dljynvaihtovéleille henkild- ja pakettiautojen suorituskykyisiin bensiini- ja dieselmoottoreihin,
jotka on suunniteltu toimimaan ohuemmilla matalakitkaisilla &ljyillé. Suunniteltu tarjoamaan suojaa mm. LSPI:lle (Low Speed Pre-Ignition) ja
TCCD:lle (TurboCharger Compressor Deposit). Némé 8ljyt eivét sovi kaikkiin moottoreihin. Varmista soveltuvuus auton ohjekirjasta.

Low SAPS -éljyt katalysaattoreilla ja hiukkassuodattimilla varustettuihin moottoreihin.

ACEA C otettiin kdyttddn vuonna 2004 bensiini- ja dieselmoottorien “Low SAPS” -voiteludljyn&. Oljy on kehitetty moottoreihin, joissa on dieselhiukkassuo-
datin tai kolmitiekatalysaattori ja joissa vaaditaan alhaisen kitkan ja alhaisen viskositeetin Low SAPS -8ljy. Némé &ljyt pidentévat hiukkassuodattimen tai
kolmitiekatalysaattorin kéyttsikéd ja saastévét polttoainetta. Low SAPS -voiteludljyjen tuhka-, fosfori- ja rikkipitoisuutta on véhennetty. Ne siséltévét uuden
sukupolven liséaineita, jotka parantavat hiukkassuodattimen ja kolmitiekatalysaattorin toimintaa merkittévésti. Néma &ljyt eivéit sovellu joihinkin moottoreihin
- tarkista kéyttdoppaasta esteet.

Lyhenteen selitys:
SAPS: Lyhenne sanoista Sulphated Ash (sulfaattituhka) - Phosphorus (fosfori) - Sulphur (rikki).

Cl: Poistettu vuoden 2021 luokituksesta. Kestévid, viskositeettinsa sailyttévia ljyjé suorituskykyisiin dieselpartikkelisuodattimella ja katalysaatto-
rilla varustettuihin henkil ja
pakettiautojen bensiini- ja dieselmoottoreihin, joissa voidaan kdyttdé ohuempia, matalakitkaisia low SAPS -8ljyja. Néma oljyt eivat
sovi kaikkiin moottoreihin. Varmista soveltuvuus auton ohjekirjasta.

C2: Kestdvid, viskositeettinsa sdilyttavia &ljyja suorituskykyisiin dieselpartikkelisuodattimella ja katalysaattorilla varustettuihin henkils- ja
pakettiautojen bensiini- ja dieselmoottoreihin, joissa voidaan kéyttéd ohuempia, matalakitkaisia 8ljyja. Néama &ljyt eivét sovi kaikkiin
moottoreihin. Varmista soveltuvuus auton ohjekirjasta.

C3: Kestavid, viskositeettinsa sailyttévia ljyja suorituskykyisiin dieselpartikkelisuodattimella ja katalysaattorilla varustettuihin henkils- ja
pakettiautojen bensiini- ja dieselmoottoreihin. Némé &ljyt eivét sovi kaikkiin moottoreihin. Varmista soveltuvuus auton ohjekirjasta.

C4: Kestavig, viskositeettinsa sailyttévia ljyja suorituskykyisiin dieselpartikkelisuodattimella ja katalysaattorilla varustettuihin henkils- ja
pakettiautojen bensiini- ja dieselmoottoreihin, joissa tulee kdyttad low SAPS-6ljyja. Némé 6ljyt eivét sovi kaikkiin moottoreihin.
Varmista soveltuvuus auton ohjekirjasta.

C5: Kestdvid, viskositeettinsa sdilyttévid ja polttoainetta sadstévia dljyja pitkille dljynvaihtovéleille nykyaikaisin pakokaasujen
jalkikasittelylaittein varustettuihin suorituskykyisiin henkilé- ja pakettiautojen bensiini- ja dieselmoottoreihin, jotka on suunniteltu
toimimaan ohuemmilla 8ljyilla. Némé dljyt eivat sovi kaikkiin moottoreihin. Varmista soveltuvuus auton ohjekirjasta.

Cé: Kestavig, viskositeettinsa sdilyttévié ja polttoainetta sadstavid dljyja pitkille dljynvaihtovéleille nykyaikaisin pakokaasujen jélkikésittelylaittein
varustettuihin suorituskykyisiin henkild- ja pakettiautojen bensiini- ja dieselmoottoreihin, jotka on suunniteltu toimimaan ohuemmilla &ljyilla.
Suunniteltu tarjoamaan suojaa mm. LSPI:lle (Low Speed Pre-Ignition) ja TCCD:lle (TurboCharger Compressor Deposit).Némé &ljyt eivét sovi
kaikkiin moottoreihin. Varmista soveltuvuus auton ohjekirjasta.

ACEA E -normit raskaan kaluston dieselmoottoreihin
E1/E2/E3/E5: Poistettu kéytdstd.

E4: Kestavid, viskositeettinsa sailyttévia ljyjd, jotka pitévét ménnét puhtaing, suojaavat tehokkaasti kulumiselta ja késittelevat tehokkaasti
nokea. Suositellaan tehokkaisiin Euro |, Euro II, Euro llI, Euro IV ja Euro V -pdéstérajoitusten mukaisiin dieselmoottoreihin raskaisiin
kéyttdolosuhteisiin esim, pidennetyille &ljynvaihtovéleille moottorivalmistajan ohjeiden mukaisesti. Sopivat moottoreihin, joissa ei ole
dieselpartikkelisuodatinta, erdisiin pakokaasujen takaisinkierrétyksellé varustettuihin moottoreihin. Tarkista sopivuus moottorivalmistajan
ohjeista.

E6: Euro | - VI -moottorit. Yleensd synteettiset UHPD-6ljyt, joissa méntd on dérimmaéisen puhdas, nokea hallittava ja kuluttava. Pisin 8ljynvaihtovéli.
Samanaikaisesti Euro IV-VI vaatii véhén SAPS-lisdaineita.

E7: Euro I - IV IV moottorit ilman DPF: t&. Korkeat vaatimukset méntéyksikslle ja enemmén. E7 ei ole matala SAPS, vaikka matala SAPS &ljy saat-
taa hyvin vastata E7 vaatimuksia. Hyvéaksytty pitkille 8ljynvaihtovéleille.

E9: Uusin ACEA E -standardi moottoreille, joissa on tai ei ole DPF: &4, véhdrikkisen polttoaineen yhteydessd. Sulfonoitu tuhka on véhemméin kuin



E6: Kestavid, viskositeettinsa sdilyttavia 6ljyjd, jotka pitévat ménnét puhtaing, suojaavat tehokkaasti kulumiselta ja késittelevét tehokkaasti
nokea. Suositellaan tehokkaisiin Euro |, Euro II, Euro IlI, Euro IV, Euro V ja Euro VI -p&dstérajoitusten mukaisiin dieselmoottoreihin
raskaisiin kéyttdolosuhteisiin esim. pidennetyille 8ljynvaihtovéleille moottorivalmistajan ohjeiden mukaisesti. Sopivat pakokaasujen
takaisinkierratyksellé varustettuihin moottoreihin, dieselpartikkelisuodattimella tai ilman sekd SCRjérjestelmélla varustettuihin
moottoreihin. E6-6ljyja suositellaan erityisesti dieselpartikkelisuodattimella varustettuihin moottoreihin. Tarkista sopivuus moottori-
valmistajan ohjeista.

E7: Kestavig, viskositeettinsa sailyttévia ljyjd, jotka pitévét ménnét puhtaing, suojaavat tehokkaasti sylinteriputken kiillottumiselta seké
kulumiselta ja késittelevét tehokkaasti nokea. Suositellaan tehokkaisiin Euro |, Euro 1I, Euro IlI, Euro IV ja Euro V -paéstérajoitusten
mukaisiin dieselmoottoreihin raskaisiin kéyttsolosuhteisiin esim. pidennetyille &ljynvaihtovéleille moottorivalmistajan ohjeiden mukaisesti.
Sopivat moottoreihin, joita ei ole varustettu dieselpartikkelisuodattimella, useimpiin pakokaasujen takaisinkierrétykselld varustettuihin
moottoreihin sekd useimpiin SCRérjestelmdlla varustettuihin moottoreihin. Tarkista sopivuus moottorivalmistajan ohjeista.

E9: Kestdvid, viskositeettinsa sailyttévia ljyjd, jotka pitévét ménnét puhtaing, suojaavat tehokkaasti sylinteriputken kiillottumiselta sekd kulumiselta
ja kasittelevat tehokkaasti nokea. Suositellaan tehokkaisiin Euro |, Euro I, Euro [1l, Euro 1V, Euro V ja Euro VI -pédastérajoitusten mukaisiin
dieselmoottoreihin raskaisiin kéyttdolosuhteisiin esim. pidennetyille &ljynvaihtovéleille moottorivalmistajan ohjeiden mukaisesti. Sopivat
moottoreihin dieselpartikkelisuodattimella tai ilman, useimpiin pakokaasujen takaisinkierrétyksellé varustettuihin moottoreihin sekd useimpiin
SCRijarjestelmalla varustettuihin moottoreihin. E9-6ljyjé suositellaan erityisesti dieselpartikkelisuodattimella varustettuihin moottoreihin. Tarkista
sopivuus moottorivalmistajan ohjeista.

Shell Helix-Moottoridljyvalikoima

Shell Helix Core

Shell Helix Core - ydintuotevalikoimassa on téydellinen valikoima eri polttoaineille soveltuvia
henkildautojen moottorisljyjd, ulottuen maailman johtavien autovalmistajien hyvaksymisté ja
suosittelemista tdyssynteettisistd moottorisljyistéi aina vanhempiin tai véhemman vaativiin autoihin
soveltuviin tuotteisiin.

-tuotevalikoimassa kaytet&dn Shellin pakokaasujen jalkikésittelylaitteille
yhteensopivaa teknologiaa, joka suojaa auton pakokaasunpuhdistusjérjestelmad. Sen matala
SAPS-pitoisuus pit&d dieselmoottorin hiukkassuodattimen puhtaana ja estéd tuhkan muodostumista,
joka saattaa tukkia pakokaasujérjestelmad ja siten heikentdd moottorin tehoa..

Shell Helix
Professional

-tuotevalikoima on suunniteltu erityisesti tayttéméadn
ajoneuvovalmistajakohtaiset vaatimukset. Kun asiakas kysyy neuvoa &ljyn valinnassa, voit
tamén ansiosta olla varma, ettd tarjoat aina oikeaa tuotetta.

Shell Helix Hybrid - suunniteltu erityisesti moderneille polttonestetaloudellisille bensiinimoottoreille

hybridiajoneuvoissa.

Ultra

Tayssynteettinen
moottoridljy

Hybrid
Tayssynteettinen
moottoridljy

) ¥4

Synteettisen teknologian
moottoridljy

HX6 £
Synteettisen teknologian
moottoridljy

HX5

Korkealuokkainen moniastesljy

HX3

Korkealuokkainen moniasteslj
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Seindlle asennettava hylly

annosteluventtiilein ja tilaa viidelle
20 litran Shell EcoPack -pakkaukselle.

Aikaisempaa helpompi tapa varastoida ja annostella oikea
ma&ard éljya.
Shell EcoPack on ainutlaatuinen tapa varastoida esimerkiksi

erityyppisia Shell Helix -moottoridljyja 20 litran EcoPack-

akkauksissa. .
P &llé hetkelld saatavilla

olevat 19 Shell EcoPack -
tuotetta:

¢ Shell Helix HX7 10W-40

¢ Shell Helix HX8 ECT 5W-30

* Shell Helix Ultra A5/B5 OW-30

¢ Shell Helix Ultra 5W-40

* Shell Helix Ultra ECT C2/C3 OW-30

e Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30

e Shell Helix Ultra Prof. AF 5W-20

e Shell Helix Ultra Prof. AF 5W-30

e Shell Helix Ultra Prof. AF-L OW-30

e Shell Helix Ultra Prof. AF-L 5W-30

¢ Shell Helix Ultra Prof. AJ-L OW-30

¢ Shell Helix Ultra Prof. AP-L OW-30

¢ Shell Helix Ultra Prof. AP-L 5W-30

e Shell Helix Ultra Prof. AR-L 5W-30

e Shell Helix Ultra Prof. AR-L RN17 5W-30
e Shell Helix Ultra Prof. AR-L RN17FE OW-20
e Shell Helix Ultra Prof. AS-L OW-20

e Shell Helix Ultra Prof. AV-L OW-20

¢ Shell Helix Ultra SN Plus OW-20

Asentajan on helppo kayttdd mukana toimitettavia
mittakannuja ja hdn voi valita useista eri Helix-laaduista.

Etuja korjaamollesi:

2 Taloudellinen: Ei tarvetta sitoa suurta maarad
rahaa ylim&dréiseen varastoon tai kayttad kallimpia
pienempid pakkauskokoja.

Valinnan varaa: Useista eri Shell Helix Ultra
-laaduista voit annostella oikeaa &ljya milloin
tahansa.

=y Nopeaa ja helppoa: 5 litran annosteluun kuluu
vain 43 sekuntia.

Vahemmaén jétettd: Jokainen EcoPack sisdltéd
@ omat kaatonokalliset mittakannunsa.

@ Turvallisuus: Turvallisuus: Helposti késiteltévat 20
litran astiat.

Hé&vittédminen: EcoPack -pakkaukset voidaan
puristaa kokoon, jolloin jatteet vievat véhemman tilaa.



Shell Helix Core Shell Helix Core

Ultra Ultra Ultra Ultra Ultra

Ultra Ultra 5 5 Hybrid HX7 HX5 HX3
Racing Racing A5/B5 SN PLUS SP
O0W-40 5W-40 10W-60 5W-40 OW-30 OW-20 OW-20 0W-20 10W-40 10W-40 15W-40
SL u CF |
SN m m m ™ ™ % sL ™
API API|
SN PLUS u u L ** SN ] [ |
SP u u SN PLUS u u
Al | A3 | |
A3 L u u u A5
A5 u ACEA B3
B1 | B4 | |
ACEA
B3 | | | | B5
B4 | u u u BMW LL-01
B5 u MS-10725
Chrysler
C5 u MS-12991
BMW LL-01 u Ferrari
MS-10725 u 9.55535-G2
Chrysler MS-6395 u - 9.55535-M2 "
1at
MS-12991 u 9.55535-72
Ferrari u u 9.55535-N2
9.55535-G2 JASO SG+
9.55535-M2 * 226.5
Fiat MB-
9.55535-72 m* 229.3 u u
Approval
9.55535-N2 m* 229.5
oM LL-A/B-025 Porsche A40
dexosI™ Gen 2 u PSA B71 2296
GF-5 u RNO700 L L
ILSAC Renault
GF-6A | RNO710 | |
JASO SG+ 501.00 |
226.5 | u VW 502.00 u
e 2208 505.00 n n
pproval
229.5 u u *Tayttad vaatimukset
Porsche A40 [ |
PSA B712296 u
RNO700 e D Shell Helix Ultra SN Plus OW-20
Renault
RNO710 ] |
— Ultra SN Plus
501.01 0OW-20
\A4 502.00 u u
SN [ |
505.00 ] ] n API
SN Plus [ |
*Tayttdd vaatimukset  * *Tayttdd moottoritestivaatimukset a =
ACEA
B1 |
Chrysler MS-6395 L
ILSAC GF-5 u
GM dexos1™ Gen 2 u




Shell Helix Ect

c‘;'/‘g Eocv{/ Ultra ECT  Ultra ECT  Ultra ECT U",V[ﬁlfi‘t HX8ECT  HX8ECT  HX8 ECTC3
C35W-30 C50W-20 AH 5W-30 5W-30 5W-40 5W-30
30 5W-30
API SN | | | | || | | [ | |
c2 =
ACEA C3 || | | | | | | |
c5 [
LL-04 n ™ m m
BMW
LL-17 FE [~
Chrysler MS-11106 u
9.55535.D81 m*
Fiat 9.55535-GS1 m*
9.55535.52
GM dexos2 ] [ ]
229.31 u [ E m m
MB- 229.51 u u ] | | [ ]
Approval 229.52 u
229.71 |
RN0700 |
Renault
RNO710 =
Porsche C30 |
504.00 [ = =
VW
507.00 [ = =

Shell Helix Professiona

SL

*Ei tule kéyttad FIAT SDE 1.3 L Euro 6 moottoreissa

Ultra
Prof. AJ-L
0W-30

Ultra
Prof. AJ-L
ow-20

Ultra
Prof. AF-L
0W-30

Ultra

Prof. AF-L
5W-30

API
SN

Al

A5

B1

ACEA B5

C1

C2

C3

WSS-M2C913-C

WSS-M2C913-D

Ford WSS-M2C934-B

WSS-M2C948-B

WSS-M2C950-A

STJLR.03.5003

Jaguar STJLR.03.5005

Land Rover STJLR 03.5007

STJLR 51.5122

229.31

MB- 229.51

Approval

229.52

*Tayttad vaatimukset

Shell Helix Professional

API

ACEA

BMW

GM

MB-
APPROVAL

Opel/Vaux-
hal

Renault

PSA

SN

SN PLUS
C2

c3

C4

C5

LL-04

GMW16177
(dexos2)

229.51
226.51

OoVv0401547

RNO720
RN17

RN 17 FE
B712290
B712312

Ultra Prof.

AG 5W-30

Shell Helix Professional

Ultra Prof.
AM-L
5W-30

Ultra Prof.
AO-L
0wW-20

Ultra Prof.
AP-L
OW-30

Ultra Prof.
AP-L
5W-30

Ultra Prof.

AR-L
5W-30

Ultra Prof.
AR-L RN17
5W-30

Ultra Prof.
AR-LRNI17FE
0W-20

Ultra Prof. Ultra Prof. Ultra Prof. Ultra Prof.
AS-L OW-20 AT-L 5W-30 AV-L OW-20 AV-L OW-30
API St
SN = = ™
C2 [ |
C3 | | |
ACEA
C4
@5 | |
Fiat 9.55535-S1 n*
FCA FCA MS-13340 u
Ford WSS-M2C946-B1 u
GM dexos™ - Gen 2 u
ILSAC GF-5 u
IVECO 18-1811 SC1 m*
Renault RNO0720
Porsche €20 =
C30 |
Volvo VCC RBS0-2AE u
Ford WSS-M2C946-B1 | |
502.00
504.00 u
505.00 | |
VW 505.01 u
507.00 u
508.00 u
509.00 u

*Téyttad vaatimukset



Ajoneuvojen moottoridljyt

Tyyppi

Henkildautomoottorisljyt

Shell Helix Ultra Racing 5W-40

T&yssrnteettinen moottoridljy, joka antaa parhaan suojan
&driolosuhteissa kuten esimerkiksi rata-ajossa, rallissa jne.
Shell PurePlus teknologia tarjoaa paremman polttoainetalou-
den, puhtaamman moottorin ja paremmat kylmé&ominaisuudet.

API SN, ACEA A3/B3, A3/B4, Ferrari

Shell Helix Ultra Racing 10W-60

Tayssynteettinen moottoridljy, joka on suunniteltu téytts-
mé&dn suorituskykyisten moottoreiden tiukat vootimu{set,
mukaanlukien moottorit, joissa vaatimuksena on API SN tai
ACEA A3/B4.

API SN, ACEA A3/B3, A3/B4, Ferrari, VW 501.01/505.00

Shell Helix Ultra ECT AH 5W-30
Tayssynteettinen moottoridljy dieselpartikkelisuodattimella
varustettuihin Hyundai-henkildautoihin.

ACEA C3, API SN, Recommended by Hyundai

Shell Helix Ultra ECT C5 OW-20

Tayssynteettisen Shell Helix Ultra ECT C5 -moottoriljyn

Eisimmdlle kehitetty pakokaasujen j&lkikdsittelylaitteiJen
anssa yhteensopiva teknologia auttaa pitédmadn diesel-

partikkelisuodattimen puhtaana moottorin suorituskyvyn

sdilyttamiseksi. Auttaa pienentémdén moottorin kitkaa

polttoaineen s&dstamiseksi.

API SN, ACEA C5, BMW LL-17FE +, MB-Approval 229.71

Shell Helix Ultra ECT C2/C3 OW-30

Tayssynteettisen Shell Helix Ultra ECT C2/C3 -moottoridljyn
isimmélle kehitetty pakokaasujen jélkikésittelylaitteiden

EGHSSG yhteensopiva teknologia auttaa pitémécén dieselpar-

tikkelisuodattimen puhtaana moottorin suorituskyvyn sdilyttd-

miseksi. Auttaa pienentdméén moottorin kitkaa polttoaineen

sddstamiseksi.

API SN, ACEA C2/C3, MB-Approval 229.52/229.51/229.3],
VW 504.00/507.00, Fiat 9.55535-GS-1/DS-1 (meets), Porsche C30

Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30

Tayssynteettisen moottoridljyn pisimmdlle kehitetty pakokaasu-
jen jdrkikdsittelyloitteiden kanssa yhteensopiva teknologia aut-
taa pitémdadn dieselpartikkelisuodattimen puhtaana moottorin
suorituskyvyn séilyttémiseksi. Auttaa pienentdmdén moottorin
kitkaa polttoaineen sadstamiseksi.

API SN, ACEA C3, BMW LL-04, MB-Approval 229.51/229.31,
GM dexos2™ Licence number GB2C0710014, Chrysler MS-11106

Shell Helix Ultra ECT Multi 5W-30
Tayssynteettinen moottoridljy, joka suojaa pakokaasujen

jal ikdsittelrloitteita pitden partikkelisuodattimet puhtaana.
Shell PurePlus teknologia tarjoaa paremman polttoainetalou-

den, puhtaamman moottorin ja paremmat kylm&ominaisuudet.
ACEA C3; API SN; BMW LL04; MB 229.51; VW 504.00/507.00

Shell Helix Ultra ECT Multi 5W-40

Tayssynteettinen moottoridljy, joka suojaa pakokaasujen
jalkikasittelylaitteita pitéen partikkelisuodattimet puhtaana.
Shell PurePlus teknologia tarjoaa paremman polttoainetalou-
den, puhtaamman moottorin ja paremmat kylmé&ominaisuudet.

ACEA C3; API SN; BMW LLO4; MB 229.31/229.51;
Renault RN 0710, VW 511.00, Porsche C40

Viskositeetti

mm?2/s

40°C

79,1

160

69,02

38,6

59

69

66,8

84,7

100°C

13,1

23

12,1

7.9

11,9

12,1

’

11,8

Viskositeetti-
indeksi

168

174

174

183

204

174

174

171

Ajoneuvojen moottoridljyt

Tiheys Leimah- Kaadet- Tyyppi Viskositeetti | Viskositeetti- Tiheys Leimah-
duspiste tavuus mm?2/s indeksi duspiste

kg/m315°C | COC °C °C Henkildautomoottorisljyt 40°C 100°C kg/m315°C | COC °C
Shell Helix Ultra ECT OW-30

Tdyssynteettisen moottoridljyn pisimmélle kehitetty pakokaasu-

jen jarkikdsittelylditteiden kanssa yhteensopiva teznologio aut-

taa pitémdadn dieselpartikkelisuodattimen puhtaana moottorin -+ 66,99 12,1 180 835,1 233
suorituskyvyn sdilyttdmiseksi. Auttaa pienentdmd&dn moottorin

kitkaa polttocineen sd@stémiseksi.

API SN, ACEA C3, BMW L1-04, MB-Approval 229.51

840,3 242 -45 D, 1L

Shell Helix Ultra OW-40
D P 4L Téyssynteettinen moottorisljy, joka on formuloitu kayt-

R tden ainutlaatuista puhdistavaa teknologiaa auttaakseen
suorituskykyisic moottoreita toimimaan tehokkaimmillaan ja
suojaamaan moottoria kerrostumilta ja kulumiselta. Se auttaa
pienentdmddn kitkaa moottorissa polttoaineen sadstamiseksi.

API SB. ACEA A3/B3, A3/B4, MB-Approval 229.5/226.5,
VW 502.00/505.00, Renault RN 0700/0710

846 250 -42
74,2 13,1 180 839 230

836,1 238 -45 D, 1L Shell Helix Ultra 5W-30

Téyssynteettinen moottoriljy, joka on formuloitu k&yttéen ai-

nutlaatuista puhdistavaa te&nologico auttaakseen suoritusky-

kyisid moottoreita toimimaan tehokkaimmillaan ja suojaamaan

moottoria kerrostumilta ja kulumiselta. Se sopii pisimmille 66,34 1,77 176 841 237
moottorivalmistajien suosittelemille 8ljynvaihtovéleille.

D API SL (meets SN), ACEA A3/B3, A3/B4, BMW LL-0],
MB-Approval 229.5/226.5, VW 502.00/505.00,

834 232 47 51 ’] L
4 Renault RN 0700/0710

Shell Helix Ultra 5W-40

Téyssynteettinen moottoridljy, joka on formuloitu kéyttden
ainutlaatuista puhdistavaa teknologiaa auttaakseen suori-
tuskykyisié@ moottoreita toimimaan tehokkaimmillaan ja suo-
jaamaan moottoria kerrostumilta ja kulumiselta. Se sopii pisim-
mille moottorivalmistajien suosittelemille &ljynvaihtovdleille.

7 API SN PLUS, APl SN, ACEA A3/B3, A3/B4, BMW LLO],
, MB-Approval 229.5/226.5, VW 502.00/505.00,

4L1L Porsche A40, PSA B71 2296, Renault RN 0700/0710,

Fiat 9.55535-Z2/N2 (meets), Chrysler MS-10725/12991

757 12,8 170 843 235

838 226 -51

Shell Helix Ultra A5/B5 OW-30
Tayssynteettinen moottoriéljy, joka on formuloitu kéyttéien
ainutlaatuista puhdistavaa teknologiaa auttaakseen
suorituskykyisic moottoreita toimimaan tehokkaimmillaan ja 524 98 173 837 242
I B.D suojaamaan moottoria kerrostumilta ja kulumiselta. Se auttaa ‘ ’
836 238 45 P pienentdmddn kitkaa moottorissa polttoaineen sddstamiseksi.

4L, 1L API SL, ACEA A5/B5

Shell Helix Ultra Professional AB-L OW-30

Tayssynteettinen moottoriéljy, joka on suunniteltu t&ytté-
ma&an tiettyjen suorituskykyisten Mercedes-Benz- moottorei- 58,7 11,9 204 838 226
den tiukat vaatimukset.

D, K, P, API SN, ACEA C3, MB-Approval 229.52/229.51/229.31

850 234 -45 5010

Shell Helix Ultra Professional AF-L OW-30
Tdyssynteettinen moottoridljy, joka on suunniteltu téyt-
t&mdadin tiettyjen suorituskykyisten moottoreiden tiukat

vaatimukset, mukaanlukien Ford ja moottorit, joissa
vaatimuksena on ACEA C2 tai Ford WSS-M2C-950A.

ACEA C2, Ford WSS-M2C-950A,

44,2 9.4 204 843 206

850 236 36 K
Shell Helix Ultra Professional AF-L 5W-30
Tayssynteettinen moottoriéljy, joka on suunniteltu tayt-
tdmadn tiettyjen suorituskykyisten moottoreiden tiukat
vaatimukset, mukaanlukien Ford, Jaguar ja Mazda seka 53,4 9,8 173 850 234

moottorit, joissa vaatimuksena on ACEA Cl.

ACEA ClI, Ford WSS-M2C934-B, Jaguar Land Rover
STILR.03.5005

Kaadet-
tavuus

°C

54

42

-39

-36

54

-51

43

-39

D, 1L

D, 4L,
1L

4L

BI DI EI
4L1L



Ajoneuvojen moottoridljyt

Tyyppi

Henkildautomoottorisljyt

Shell Helix Ultra Professional AF 5W-20
Tdyssynteettinen moottoridljy, joka on suunniteltu tdyttd-
mddn tiettyjen suorituskykyisten bensiinimoottoreiden tiukat
vaatimukset, mukaanlukien Ford “EcoBoost” moottorit.

API SN, ACEA Al/BI, Ford WSS-M2C948-B

Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30
Tayssynteettinen moottoriéljy, joka on suunniteltu
téyttamadn tiettyjen suorituskykyisten moottoreiden tiukat
vaatimukset, mukaanlukien Ford ja moottorit, joissa
vaatimuksena on ACEA A5/B5.

ACEA A5/B5, API SL, Ford WSS-M2C913-C/ WSS-M2C913-D,
Jaguar Land Rover STILR.03.5003, VW norm VWC 53036

Univar Engine Oil EcoBlue F OW-20
Tayssynteettinen polttoainetta sédstévé moottorisljy. Kehi-
tetty erityisesti Fordin EcoBlue-dieselmoottoreille.

ACEA C6/C5, API SP, Jaguar Land Rover STJLR.03.5006, Dexos
D, Ford WSS-M2C-952-Al, MB 229.71, Opel OV0401547

Shell Helix Ultra Professional AG 5W-30
Tayssynteettinen moottoriéljy, joka on suunniteltu
tdyttdmaan tiettyjen suorituskykyisten moottoreiden

tiukat vaatimukset, mukaanlukien General Motors ja
moottorit, joissa vaatimuksena on APl SN tai ACEA C3.
API SN, ACEA C3, GM dexos2™ Licence number GB2B0611014

Shell Helix Ultra Professional AJ-L OW-20
Tayssynteettinen moottoridljy, joka on suunniteltu téyttdmédn
tiettyjen suorituskykyisten moottoreiden tiukat vaatimukset,
mukaanlukien Jaguar ja Land Rover sekd moottorit, joissa
vaatimuksena on ACEA A5/B5.

API SN, ACEA A5/B5, Jaguar land Rover STILR 51.5122,
Ford WSS-M2C-952-Al

Shell Helix Ultra Professional AJ-L OW-30
Tayssynteettinen moottoridljy, joka on suunniteltu téyttéméan
tiettyjen suorituskykyisten moottoreiden tiukat vaatimukset,
mukaanlukien Jaguar ja Land Rover seké moottorit, joissa
vaatimuksena on ACEA C2.

API SN, ACEA C2, Jaguar Land Rover STILR.03.5007,
Ford WSS-M2C-950A

Shell Helix Ultra Professional AJ-L 5W-30
Tayssynteettinen moottoridljy, joka on suunniteltu téyttdmédn
tiettyjen suorituskykyisten moottoreiden tiukat vaatimukset,
mukaanlukien Jaguar ja Land Rover sekd moottorit, joissa
vaatimuksena on ACEA C2.

ACEA C2, Jaguar Land Rover STILR.03.5005, meets Ford WSS-
M2C 934-B

Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30
Tayssynteettinen moottoridljy, joka on suunniteltu téyttéméan
tiettyjen suorituskykyisten moottoreiden tiukat vaatimukset,
mukaanlukien BMW ja Mercedes-Benz sekd moottorit, joissa

vaatimuksena APl SN/CF tai ACEA C3.
API SN, ACEA C3, BMW LL-04, MB-Approval 229.51

Shell Helix Ultra Professional AO-L OW-20
Téyssynteettinen korkealaatuinen moottorisljy, joka on
keKitetty erityisesti Opel-moottoreille, jotka vaativat
QOV0401547-A20 hyvéksynnén. Voidaan kéyttad kaikissa
autoissa, jotka vaativat ACEA C5- tai APl SN Plus -hyvéksyn-
ndn. Sisaltad Shellin ainutlaatuisen PurePlus-tekniikan, joka
tarjoaa paremman polttoainetalouden ja parantaa kylmén
|émpétilan ominaisuuksia.

ACEA C5, API SN Plus, Opel/Vauxhall OV0401547

Viskositeetti
mm2/s

40°C

42,6

52,51

39,7

69

41,9

52

63,1

69

46,6

100°C

7,2

9,62

8,26

12,1

8,2

9,8

9.4

12,1

8,6

Viskositeetti-
indeksi

131

170

190

174

174

179

174

165

Tiheys

kg/m315°C

850

851

843

836

832,7

833,5

848

836

837

Leimah-
duspiste

CocC °C

232

222

220

238

232

233

199

238

241

Kaadet-
tavuus

°C

-36

-39

-39

-45

-54

-36

45

-51

DI PI EI
5L 1L

D,P 1L

D, 5L

Ajoneuvojen moottoridljyt

Tyyppi

Viskositeetti

mm?2/s

Henkildautomoottorisljyt

Shell Helix Ultra Professional AP-L OW-30
Téyssynteettinen Shell Helix Ultra Professional APL OW-30
-moottoridljy on suunniteltu téyttdmadn tiettyjen suorituskykyis-
ten moottoreiden tiukat vaatimukset, mukaanlukien Peugeot ja
Citroen sekd moottorit, joissa vaatimuksena on ACEA C2.

ACEA C2, PSAB712312

54,4

Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30
Tayssynteettinen moottoridly, joka on suunniteltu téyttdmédn
tiettyjen suorituskykyisten moottoreiden tiukat vaatimukset, mu-

kaanlukien Peugeot, Citroen sekd moottorit, joissa vaatimuksena 9,6
on ACEA C2.

ACEA C2, PSA B71 2290

Shell Helix Ultra Professional AR-L 5W-30

Tayssynteettinen moottoriéljy, joka on suunniteltu t&ytté-

maadn tiettyjen suorituskykyisten henkildautojen diesel-

moottoreiden tiukat vaatimukset, mukaanlukien Renault ja 67,1
moottorit, joissa vaatimuksena on ACEA C4.

ACEA C4, Renault RN 0720, MB 226.51
téyttaa FCA 9.55535 S4 vaatimukset.

Shell Helix Ultra Professional AR-L RN17 5W-30

T&yssynteettinen moottoriéljy, joka on suunniteltu t&ytts-
madn tiettyjen suorituskykyisten henkiléautojen dieselmoot- 70,4
toreiden tiukat vaatimukset, mukaanlukien Renault.

Renault RN17, ACEA C3, MB 226.52

Shell Helix Ultra Professional AR-L RN17FE OW-20
Tayssynteettinen moottoriéljy, joka on suunniteltu téyttd-
madn tiettyjen suorituskykyisten henkildautojen bensiini- ja
dieselmoottoreiden tiukat vaatimukset, mukaanlukien Renau-
It ja moottorit, joissa vaatimuksena on ACEA C5.

ACEA C5, Renault RN17 FE

38

Shell Helix Ultra Professional AS-L OW-20

Tayssynteettinen moottoriéljy, joka on suunniteltu

tdyttdmadin tiettyjen suorituskykyisten moottoreiden 41,89
tiukat vaatimukset, mukaan lukien Volvo-henkildautot.

ACEA C5, Volvo VCC RBSO-2AE, API SN

Shell Helix Ultra Professional AT-L 5W-30

Tayssynteettinen moottoriéljy, joka on suunniteltu téytté-

madn tiettyjen suorituskykyisten henkildautojen bensiini- ja
dieselmoottoreiden tiukat vaatimukset, mukaanlukien Fiat ja 59,59
moottorit, joissa vaatimuksena on ACEA C2.

ACEA C2, Fiat 9.55535-S] (téyttéd vaatimukset),

IVECO 18-1811 SCI (téiyttéd vaatimukset)

Shell Helix Ultra Professional AV-L OW-20

Tayssynteettinen moottoriéljyajokq on suunniteltu t&yttdmadn
tiettyjen suorituskykyisten Audi, VW, Skoda, SEAT ja Porsche 38,4
-moottoreiden tiukat vaatimukset.

ACEA C5, API SN, VW 508.00/509.00, Porsche C20

Shell Helix Ultra Professional AV-L OW-30

Tﬁyss&lnteettinen moottoridljy on suunniteltu téyttdmdadn suori-
tuskykyisten Audi ja VW -moottoreiden tiukat vaatimukset. 58,7
ACEA C3, VW 504.00/507.00, Porsche C30

Shell Helix Hybrid OW-20

Suunniteltu erityisesti moderneille polttonestetaloudellisille 4675

bensiinimoottoreille hybridiajoneuvoissa.
API SP, ILSAC GF-6A

40°C 100°C

9,8

10,2

12,4

7.7

8,18

10,2

7,8

1,9

5,59

Viskositeetti-
indeksi

169

162

178

177

175

174

162

181

204

164

Tiheys

kg/m315°C

844

844

847

850

835,2

832,7

843,7

832,2

838

836,1

Leimah-
duspiste

cocC °C

236

233

230

220

234

232

233

228

226

243

Kaadet-
tavuus

°C

45

48

-39

-54

-60

-48

42

-51

-54

D, 7 [E;
5L, 1L

D,PE
5L, 1L

Qo
— MmO

B, I, D,
P, 5L,
1L

5L, 1L




Ajoneuvojen moottoridljyt Ajoneuvojen moottoridljyt

Tyyppi Viskositeetti | Viskositeetti- Tiheys Leimah- Kaadet- Tyyppi Viskositeetti | Viskositeetti- Tiheys Leimah- Kaadet-
mm?2/s indeksi duspiste tavuus mm?2/s indeksi duspiste tavuus
Henkildautomoottorisljyt 40°C 100°C kg/m?15°C | COC °C °C Henkildautomoottoridljyt 40°C 100°C kg/m?15°C | COC °C °C
Shell Helix Ultra SP OW-20 Shell Helix HX8 5W-40
Tdyssynteettinﬁg moottoriiljy,ljoko on formukloitu k&ytt('ienk Tdijnteftf(inen moottoridljy, vésymatntd suorituskykyd,
viimeisintd puhdistavaa teknologiaa auttaakseen suoritusky- puhdistuskykyd ja suojaa. D, K,
kyisié bensiinimoottoreita toimimaan tehokkaimmillaan. Se 421 8 : 836 222 -54 b 892 148 174 841 232 -45 4L 1L
suojaa erinomaisesti lietteeltd ja kulumiselta APISN PLUS, SN, ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00, !
: MB-Approval 229.3, Renault RN 0710, Renault 0700 (meets),
ACEA C5 / API SP Fiat 9.55535-m2 (meets)
.l Shell Helix HX7 5W-40
shell Helix Ultra SN Plus OW-20 Synteettisen teknologian moottorisljy, joka auttaa pitdmédn
. . Sy ok f loitu kéivtte moottorin puhtaana ja moottoria kéyméén tehokkaammin D
Tdyssynteettinen moottoriéliy, joka on formuloitu kdyttden ehkaisemallg lietteen ja kerrostumien muodostumista. 89,2 14,8 174 841 232 -51 y
viimeisint& puhdistavaa teknologiaa auttaakseen suoritusky- g G 41, 1L
kyisid bensiinimoottoreita toimimaan tehokkaimmillaan. 43.4 8.6 182 836 204 48 E API SN PLUS, API SN, ACEA A3/B4, MB-Approval 229.3,
Se suojaa erinomaisesti lietteeltd ja kulumiselta. VW 502.00/ 505.00, Renault RN 0700/0710 (meets),

Fiat (FCA) 9.55535-M2 (meets)

Shell Helix HX5 10W-40
Korkealuokkainen moniasteinen moottoriéljy, joka on suunni-

API SN PLUS, API SN, ILSAC GF-5, Chrysler MS-6395,
GM dexosI™ Gen 2 (licence D10716hk014)

Shell Helix HX8 ECT 5W-40

Tayssynteettinen moottoridljy, vésymatdntd suorituskykyd,

2 = - teltu tarjoamaan kestévéd moottorin suorituskykyd.
puhdistuskykyd ja suojaa. 84,7 14,0 171 850 236 36 D. K, F, Se tydskentelee kovemmin ehkaisten lietteen muodostumista 94 14 153 860 240 45 AL L
API SN, ACEA C3, MB Approval 229.51/229.31, BMW LL-04, SLL ja vihentden moottorin kulumiselta.
GM dexos2™ (téyttdd vaatimukset), Renault RNO700/0710, API SP/CF
Fiat 955535-S2 (tdyttéd vaatimukset)
Shell Helix HX8 Professional AG 5W-30
Suunniteltu téyttdmadn tiettyjen suorituskykyisten moottorei-
den tiukat vaatimukset, mukaan lukien General Motors sekd
Opel/Vauxhall. Shell Helix HX8 Professional AG 5W-30
bensiinimoottoreille on hyvéksytty teknisesti vaativaa General 666 16 171 836,1 237 48 D, 1L

Motors'in omaa moottorisljyspesifikaatiota GM dexosITM -
Gen 2 vastaan.

API SP, ILSAC GF-6A, OV 040 1547-G30, FCA MS-1334,

Ford WSS-M2C961-Al, VW norm VWC 53034,

meets GM dexosI™ Gen 2

20 21



Ajoneuvojen moottoridljyt

22

T q Viskositeetti | Viskositeet- Tiheys Leimah-
YYPP! mm?2/s ti- duspiste

indeksi
Raskaan kaluston dieselmoottoriéljyt 40°C 100°C kg/m?15°C | COC °C

Shell Rimula Ultra 5W-30

Shell Rimula Ultra -8ljyn “low-SAPS” -liséiaineteknologiaa

vahvistaa ainutlaatuinen kulumisenestojdrjestelmd. Synteettinen

teknologia tehostaa suojaa ja tarjoaa pitkié huoltovélejd ja polt-

toaineen sadstéd. Sopii erityisesti Euro 4, 5 ja 6 ~-moottoreihin. 736 12.2 i 851

ACEA E6/E7/E9, API CJ-4/Cl-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF, Caterpillar
ECF-3, Cummins CES 20081, Deutz DQC IV-10 LA, Iveco TLS E6
(meets), JASO DH-2, Mack EO-O Premium Plus, MAN M3477/
M3677, MB-Approval 228.51, MTU Category 3.1,

Renault Trucks RLD-3, Scania LDF-4, Volvo VDS-4

Shell Rimula R7 Plus AD OW-20

Shell Rimula R7 Plus AD OW-20 on synteettinen raskaankaluston

"Low-SAPS” moottoridljy viimeisimman teknologian moottoreille.

Kehitetty parantamaan polttonestetaloutta ja pienentdméén 44,5 8,1 _ 840 230
padstdjd. Synteettinen teknologia tehostaa suojaa ja tarjoaa

pitkic huoltovélej&. Mercedes Benz.

MB 228.61

Shell Rimula R7 AX 5W-30

Shell Rimula R7 AX 5W-30 on synteettinen raskaankaluston
"Low-SAPS” moottoridljy viimeisimmén teknologian moottoreille.
Kehitetty parantamaan polttonestetaloutta ja pienentémédn
pddstdjd. Synteettinen teknologia tehostaa suojaa ja tarjoaa
pitki& huoltovéleja. Mercedes Benz, Renault og Volvo.

API FA-4 SN, Cummins CES 20087, Detroit Fluid Spec. 93K223,
Mark EQS-5, MB 228.61, Renault VI RLD-5, Volvo VDS-5

60 10 - 843 236

Shell Rimula R7 AD 5W-30

Shell Rimula R7 AD 5W-30 on synteettinen raskaankaluston
“Low-SAPS” moottoridljy viimeisimmén teknologian mootto-
reille. Kehitetty parantamaan polttonestetaloutta ja pienentd-
madin padstdjd. Synteettinen teknologia tehostaa suojaa ja
tarjoaa pitkié huoltovélejd.

API FA-4 SN / Cummins CES 20087 / Detroit Fluid Spec. 93K223 /
MB 228.61

60 10 - 843 236

Shell Rimula R6 LME Plus 5W-30

Téyssynteettinen raskaan kaluston moottorisljy. Kehitetty vas-
taamaan useiden johtavien moottorivalmistajien kuten Volvon,
Scanian, Mercedeksen ja MAN: n vaatimuksia.

ACEA E6/E7/E9, APl CK-4/CJ-4/CI4 plus/Cl-4/CH-4/SN,

Catepillar ECF-3/-2, Cummins CES 20086/2008], 7 2] 157 = =
Detroit Fluid Specification 93K222/93K218, Deutz DQC IV-18 LA,

JASO DH-2, Mack EO-S 4.5/EO-O Premium Plus,

MAN M 3677/M 3477, MB-Approval 228.51 / 228.52,

MTU Category 3.1, Renault Trucks RLD-3, Volvo VDS-4.5/4,

Scania LDF-4

Shell Rimula R6 LME 5W-30

Shell “Low-SAPS” -liséaineteknologiaa vahvistaa uudenlainen
kulumisenestojérjestelmd. Synteettinen teknologia tehostaa
suojaa ja tarjoaa polttoaineen sddstdd kestévyydestd tinki-
méttd. Sopii erityisesti Euro 4, 5 ja 6 -moottoreihin.

ACEA E6/E7, Cummins CES 20077, Deutz DQC IV-10 LA, Iveco TLS-E6
(meets), Mack EO-N, MAN 3477/3271-1, MB-Approval 228.51,
MTU Cat. 3.1, Renault Trucks RLD-2, Scania Low Ash, Volvo VDS-3

66,9 12,1 - 847 232

Kaadet-
tavuus

°C

-51

-51

-51

-48

-42

D,P

D,P

B,D, P,
5L

Ajoneuvojen moottoridljyt

Tyyppi

Raskaan kaluston dieselmoottorisljyt

Shell Rimula R6 ME 5W-30

Pitkdlle kehitetty liséaineteknologia ja téyssynteettiset peru-
séljyt varmistavat tehokkaan ja jatkuvasti ajo-olosuhteitasi
vastaavan suojan. Sadstéd polttoainetta.

ACEA E7, E4, API CF, Iveco Standard TFE (meets), MAN M3277,
MB-Approval 228.5, MTU Category 3, Scania LDF-3, Volvo VDS-3

Shell Rimula R6 LM 10W-40

Shell Rimula R6 LM -éljyn “low-SAPS” -liséaineteknologiaa
vahvistaa ainutlaatuinen kulumisenestojdrjestelmé. Synteetti-
nen teknologia tehostaa suojaa ja tarjoaa huoltokustannuksia
sadstdvat pitkét huoltovdlit, erinomaisen kulumissuojan ja
moottorin puhtauden.

ACEA E6/E9, APl CJ-4/Cl-4/CH-4, Caterpillar ECF-3,

Cummins CES 20081, DAF meets ACEA E6, Deutz DQC IV-10 LA,
Iveco NG2 (meets), JASO DH-2, Mack EO-O Premium Plus,

MAN M3477/M3271-1, MB-Approval 228.51, MTU Category 3.1,
Renault Trucks RLD-3, Scania Low Ash, Volvo VDS-4

Shell Rimula R6 MS 10W-40

Pitkélle kehitetty lisdaineteknologia ja synteettiset perusdljyt
varmistavat tehokkaan ja jatkuvasti ajo-olosuhteitasi vastaavan
suojan. Sopii useimpiin Euro IV ja Euro V -moottoreihin, joissa ei ole
dieselpartikkelisuodatinta sekd Scanian Euro VI-moottoreihin.

ACEA E7/E4, Deutz DQC IV-10, Iveco T3 E4 (meets), MAN 3277,
MB-Approval 228.5, MTU Category 3, Renault Trucks RXD,
Scania LDF-2/LDF-3, Volvo VDS-3

Shell Rimula R6 M 10W-40

Tayssynteettinen Shell Rimula R6 M -8ljy tarjoaa erittéin
tehokkaan suojan, sééstéé kustannuksissa pitkien
8ljynvaihtovélien ansiosta sekd polttoaineen sadstdd. Sopii
useisiin Euro 4 ja 5 -moottoreihin iiman partikkelisuodatinta.

ACEA E4/E7, API Cl4, Caterpillar ECF-2,

Cummins CES 20078, Deutz DQC IV-10, Iveco T3 E4 (meets), JASO
DH-1, MAN 3277, 3377, MB-Approval 228.5, MTU Category 3, Renault
Trucks RLD-2, Volvo VDS-3

Shell Rimula R5 LE 10W-30
“Low-SAPS” -liséaineteknologian ansiosta sopii yhteen

viimeisimpien pakokaasujen jdlkikasittelylaitteiden kanssa.
Synteettisen teknologian peruséljyillé tehostettu voiteluaine
sGdstdd polttoainetta huippuluokan kulumissuojasta tinkiméttd.

ACEA E9/E7, APl CK-4/CJ-4/Cl-4 Plus/Cl-4/CH-4/SN,

JASO DH-2, Caterpillar ECF-3/ECF-2, Cummins CES 20086/2008],
Detroit Diesel D93K222/D93K218, Deutz DQC II-18 LA,

Ford WSS-M2CI171-FI, Mack EO-S 4.5/EO-O Premium Plus,

MAN M 3775, MB-Approval 228.31, MTU Category 2.1,

Renault Trucks RLD-3, Volvo VDS-4.5/VDS-4

Shell Rimula R5 LE 10W-40

“Low-SAPS” lisdaineteknologian ansiosta sopii yhteen viimeisim-
pien pakokaasujen jalkikésittelylaitteiden kanssa. Synteettisen
teknologian perusdljyilla tehostettu voiteluaine saéstéd polttoai-
netta huippuluokan kulumissuojasta tinkimétta.

ACEA E9/E7, APl CK-4/CJ-4/Cl-4 Plus/Cl-4/CG-4/SN,

JASO DH-2, Caterpillar ECF-3/ECF-2,

CNH MAT 3521 (meets specification), Cummins CES 20086/2008],
Detroit Diesel 93K222 93K218, Deutz DQC IlI-10 LA,

Iveco TLS E9 (meets), Mack EO-S 4.5/EQ-O Premium Plus,

MAN M 3775, MB-Approval 228.31, MTU Category 2.1,

Renault VI RLD-3, Volvo VDS-4.5/VDS-4

Viskositeetti

mm?2/s

68

96,8

90

83,2

82

102

40°C 100°C

1,6

14,5

13,6

13,2

12,1

14,8

Viskositeet-

ti-

indeksi

166

153

160

141

152

Tiheys

kg/m315°C

855

850

867

848

862

862

Leimah-
duspiste

cocC °C

210

244

240

256

237

237

Kaadet-
tavuus

°C

-39

-36

42

-36

-43

-42

D,P

B, I,D,
P, 5L

O w

I,D, P
5L

l,D, P

Oow

23



Ajoneuvojen moottoridljyt

Viskositeetti | Viskositeet-
mm?2/s ti-
indeksi

Tyyppi

Raskaan kaluston dieselmoottoriéljyt 40°C 100°C

Shell Rimula R5 LM 10W-40

Shell Rimula R5 LM -8ljylle ominaista on “Low-SAPS” - liséai-

neteknologia. Synteettisen teknologian peruséljyt tehostavat

8ljyn suoritus- ja suojaamiskykyd sadstéen huoltokustannuksis- 988 145 152
sa pitkien huoltovélien ansiosta. ' !

API Cl-4, ACEA E6, MAN M3477/3271-1, MB-Approval 228.5],
Renault RLD-2, Volvo VDS-3

Shell Rimula R5 E 10W-40

Shell Rimula R5 E -8ljy suojaa moottorien kaikissa paineissa ja

|édmpétiloissa. Synteettisen teknologian peruséljyillé tehostettu

voiteluaine sd@stad polttoainetta, kdsittelee nokea tehokkaasti

sdilyttéen viskositeettinsa, antaa huippuluokan suojan kulumi- 90 142 150
selta ja on monipuolinen kaytt&d. ‘

ACEA E7/E5/E3, API Cl-4,CH-4,
Cummins CES 20078/77/76/72/71, Mack EO-M/EO-M+,
MAN 3275-1, MB-Approval 228.3, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3

Shell Rimula R4 L 15W-40
Shell Rimula R4 L -&ljyn “Low-SAPS” -liséiaine-teknologia suo-
jaa matalapdéstdisid moottoreita raskaissa kdyttdolosuhteissa.

ACEA E9/E7, API CK-4/CJ-4/Cl-4 Plus/Cl-4/CH-4/SN, JASO DH-2,
Allison TES 439, Caterpillar ECF-3/ECF-2, CNH MAT 3521, 3522
(tayttad vaatimukset), Cummins CES 20086/20081, Detroit Fluids
Specification 93K222/93K218, Deutz DQC III-18 LA,

Ford WSS-M2CI71-F1, Iveco T2 E7 (téyttéd vaatimukset),

Mack EOS-4.5/EO-O Premium Plus, MAN M 3775,

MB-Approval 228.31, MTU Category 2.1, Renault Trucks RLD-3,
Volvo VDS-4.5/VDS-4,

15 15,3 139

Shell Rimula R4 X 15W-40

Sisdltad valikoituja lisdaineita, jotka on suunniteltu paran-
tamaan moottorin ja &ljyn kestoikéd. Oljy sopii useimpiin
raskaan kaluston dJiese moottoreihin, turboahdettuihin ja

ahtamattomiin, maantie- ja tydkonekdytdssé.

ACEA E7/E5/E3, API Cl-4/CH-4/Sl, Global DHD-1, JASO DH-1, Cater- 109 14,7 139
pillar ECF-2/ECF-1-A, CNH MAT 3520 (meets specification), Cummins

CES 20078/ 77/76/75/72/71, Case New Holland MAT 3520 (meets

Specification), DDC 93K215, Deutz DQC I1I-18,

Iveco T1 (meets), Mack EO-N/EO-M/EO-M+, MAN M 32751,

MB-Approval 228.3, MTU Category 2, Renault Trucks RLD-2,

Volvo VDS-3

Shell Rimula R4 Multi 10W-30

Suojaa ajo-olosuhteidesi muuttuvia tarpeita vastaan. Oljy sopii

useisiin raskaan kaluston dieselmoottoreihin, ahtamattomiin ja

turboahdettuihin, niin maantieliikenteessa kuin tydkoneissa. 79,8 12 145

API Cl-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF, JASO DH-, Caterpillar ECF-1-A/
ECF-2, CNH MAT 3520 (meets specification), Cummins CES
20078/76/75/72/71, Mack EO-M/EO-M+

Shell Rimula R3 10W
Suorituskykyinen yksiasteinen dieselmoottoridljy. 43 7 122

API CF

Shell Rimula R3+ 30
Suorituskykyinen yksiasteinen dieselmoottoriéljy. 93 1 103

APl CF, MAN 270, MB-Approval 228.0, MTU Category 1

Shell Rimula R3+ 40
Suorituskykyinen yksiasteinen dieselmoottoridljy. 126 13,5 102

API CF, ACEA E2, MAN 270, MB-Approval 228.0, MTU Category 1
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Tiheys

kg/m?315°C

866

882

876

881

867

885

890

895

Leimah-
duspiste

coc °C

232

220

236

230

228

219

242

250

Kaadet-
tavuus

°C

-42

-39

-35

-36

42

D, P

B, I

i Uy

DK, P,
5L

II DI PI
5L

D,P

I,D, P

D,P

D, P

Ajoneuvojen moottoridljyt

Viskositeetti | Viskositeet-
mm?2/s ti-
indeksi

Tyyppi

Raskaan kaluston dieselmoottorisljyt 40°C 100°C

Shell Caprinus XR 40

Diesel mottoritljy vetureihin (etenkin GE EMD). Ei sisdll&

sinkkid. 150 15,1 98

API CF, EDM (WOFT), GE Gen.4 LL, LMOA Gen.5, Detroit Diesel
(DDC 149)

Shell Rotella DD+40

Suorituskykyinen raskaan kaluston moottoridljy, joka on suun-
niteltu erityisesti Detroit Diesel Corporation’in
2-tahtidieselmoottoreihin.

API CF-lI/CF, Detroit Diesel Corporation: 7SE 270 8810
(Sulphated ash <0,8%)

138 14,4 103

More Efficie

Tiheys

kg/m315°C

908

899

Leimah-
duspiste

cocC °C

260

250

Kaadet-
tavuus

°C

D,P

25



Moottoripyorddljyt Ruohonleikkurisljyt

Tyyppi Viskositeetti | Viskositeetti- Tiheys Leimah- Kaadet- Tyyppi Viskositeetti | Viskositeetti- Tiheys Leimah- Kaadet-

mm2/s indeksi duspiste tavuus mm2/s indeksi duspiste tavuus
Moottoripydré- ja 2-tahtimoottoriéljyt 40°C 100°C kg/m315°C | COC °C °C Ruohonleikkurisljyt 40°C 100°C kg/m?15°C | cocC°C
Shell Advance 4T Ultra 10W-40 Univar Lawn Mower Oil 30
100%:sen synteettinen moottoridljy 4-tahtimoottoripydriin. Moottorisljy 4-tahtimoottoreihin ruohonleikkureissa ja muissa
Suorituskykyiset ilma- ja nestejééhdytetyt 4-tahtimoottorit puutarhakoneissa. 974 16 107 886 230 25 i
moottoripydrissd, myds kilpailuviritteiset seké mérillé 90,2 14,2 163 858 230 -33 4L, 1L API SG/CD/CE/CF

kytkimill& varustetut ja moottoripydrien vaihteistot, joissa
voiteluaineena kéytetédn moottoriéljyd.

API SN, JASO MA2

LY ) L]
Shell Advance 4T Ultra 15W-50 VenemOOttO rIOIJyt
100%:sen synteettinen moottoridljy 4-tahtimoottoripyériin.
Suertskyhistimo-jonetfsshytoty lshimentort. o.p Venemoottoridliyt
moottoripydrissd, myds kilpailuviritteiset sekd marilla kytkimil- 149 20,5 160 867 235 -30 AL

|& varustetut ja moottoripydrien vaihteistot, joissa voiteluai-
neena kéytetddn moottoridljyd.

API SN, JASO MA2, endorsed by Ducati

Shell Advance Ultra 2T
Ainutlaatuisen Shellteknologian téyssynteettinen &ljy, joka

70 (PMCC)

tarjoaa huippuluokan suorituskykyd ja suojaa moottoripy&rien . 7,3 .48 L

2-tahtimoottoreille. s ve oo .

API TC, ISO-LEGD, JASO FD Jaa h dytl nnesteet

Shell Advance 4T AX7 10W-40

Synteettisperustainen moottoriéljy 4-tahtimoottoripydriin. 89 14,3 167 858 230 33 41, 1L Tyyppi Tiheys Jaatymispiste Pakkaus
API SM, JASO MA2

Shell Advance VSX 2 J&&hdytinnesteet kg/m®20°C °C (50/50)

Puolisynteettinen voiteluaine, joka on suunniteltu erityisesti 70 (PMCC)

tarjoamaan suojaa moottoripydrien 2-tahtimoottoreille. : 7.0 : - min. -20 maks. 1L Univar Carcoolant 774F

JASO FC, ISO-I-EGD

Korkealuokkainen “long life” jaéhdytinneste, joka perustuu
monoetyleeniglykoliin ja OAT-teknologiaan.

GI12/G30 type.

1122 -38 Punainen B,1,D, P

Univar Carcoolant 774C
Korkealuokkainen jaéhdytinneste, joka perustuu monoety- lee-
niglykoliin ja mineraali sek& orgaanisten lisdaineiden seokseen.

GI11/G48 type.

1122 38 Sininen B,I,D,P

Univar Carcoolant BS6580
Standardijééhdytinneste, joka perustuu monoetyleeniglykoliin
ja orgaanisiin lisGaineisiin.

BS6580

1110 -34 Sininen B,I,D, P

Univar Carcoolant QRC
“HiTech” jaghdytinneste, joka perustuu monoetyleeniglykoliin
ja OAT-teknologiaan sek& mineraali-inhibiittoriin.

G12++/G40 type.

1114 -37,2 Punainen B,I,D

Optimal Power
For over 12000 km -
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Vaihteistooljyt

Luokitus
Vaihteistosljyt luokitellaan APl Gear Lubricant (GL) jérjestelmé&d kayttamalla.

GL-1:

GL-4:

GL-5:

MT-1:

Vaihteistossa esiintyvét paineet ja liukunopeudet ovat niin alhaiset, ettei 8ljylté vaadita EP- eli korkeapaineominaisuuksia.
GL-1 -8ljyissé kéytetdan hapettumisen- ja korroosionestoliséaineita, mutta ei EP- liséaineita. Kéytetdén mm. kuorma-auto-
jen kasivalintaisissa vaihteistoissa, joissa ei sallita/tarvita EP-6ljyja.

Liséaineistettu EP-6ljy, vastaava USA:n armeijan suorituskykyluokitus on MIL-L-2105. Vaihteistoihin, jotka toimivat suuren
nopeuden/alhaisen vééntémomentin tai alhaisen nopeuden/suuren vééntdmomentin olosuhteissa. Kéytet&én ajoneuvojen
kasivalintaisissa vaihteistoissa.

Runsaasti liséaineistettu EP-8ljy raskaaseen kéyttédn vaihteistoihin ja hypoidipyéréastsihin. Vastaava USA:n armeijan
suorituskykyluokitus on MIL-L-2105D. Vaihteistoihin, jotka toimivat suurten nopeuksien/iskukuormien, suurten nopeuksien/
alhaisten vééntdmomenttien tai alhaisten nopeuksien/suurten vééntémomenttien olosuhteissa. Kéytetéén ajoneuvojen
vetopydrdstdissd ja kdsivalintaisissa vaihteistoissa.

Kéayttsluokka MT-1 (Manual Transmissions) vuodelta 1995 kuorma- ja linja-autojen késivalintaisiin vaihteistoihin. Vaatimuk-
set ovat kasvaneet mm. hapettumisenkeston, vaihteiston puhtauden ja tiivisteyhteensopivuuden osalta.

Viskositeettiluokat
Vaihteistosljyille on kéytdssé oma SAE-luokittelunsa. Esimerkiksi SAE 75W -vaihteistodljy vastaa viskositeetiltaan
SAE 10W -moottorisljyd.

Vaihteistoéljyjen SAE-luokitus

SAE-Viskositeetti- Korkein lémpétila viskositeetin Kinemaattinen viskositeetti Kinemaattinen viskositeetti
luokka ollessa 150000 cP minimi, mm2/s 100 °C maksimi, mm?/s 100 °C
70W 55 °C 4,1
75W -40 °C 4,1
80W 26 °C 7,0
85w -12 °C 11,0

80 7,0 <I1,0
85 11,0 <13,5
90 13,5 <18,5
110 18,5 <24,0
140 24,0 <32,5
190 32,5 <41,0
250 41,0

' Mitattu Brookfield-viskosimetrilla, ASTM D 2983
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Ajoneuvojen vaihteistodljyt

Viskositeetti | Viskositeetti-
mm2/s indeksi

Tyyppi

Vaihteisto- ja vetopydrasto-oljyt 40°C 100°C

Shell Spirax S6 AXME 75W-90

Synteettinen polttoainetta sddstéva vaihteisto- ja vetopydras-
t&- 8ljy, joka on suunniteltu tarjoamaan huippuluokan suojan
viimeisimmille raskaan kaluston vaihteistoille ja vetopyérds-

téille. ns 152 138
APl GL-5/MT-1, US Military MIL-PRF-2105E (obsolete), SAE J 2360

(PRI GL 0582), Iveco 18-1805 Extended drain, Mack GO-J, MAN

342 Type S1/341 GA-2, Meritor 076N, Meritor (EU) Extended

Drain, Scania STO 2:0 G/STO 2:0 A FS, Volvo 97312, ZF TE-ML

05A/12L/12N/16F/178/19C/21A DAF

Shell Spirax S6 AXME 75W-140

Synteettinen polttoainetta sadstdva vetopydrdasts-oljy, joka
on kehitetty suojaamaan voimansiirron komponentteja
tehokkaammin ja pidempéan.

API GL-5, Scania STO 2:0 A, ZF-TE-ML 05A, 12N, 16F, 21A
(ZFO04860)

172,4 24,3 174

Shell Spirax S6 ADME 75W-90

Synteettinen vetopydrdstd-6ljy, joka on kehitetty téyttémédn
Mercedes-Benzin vaatimukset raskaan kaluston
vetopyorésts-oljyille.

SAE J2360 (PRI GL 1010), MB-Approval 235.8, MAN 342 Typ
S1/341 Typ Z2/341 Type GAl, Scania STO 1:1G, Scania STO 2:0 A
FS, Volvo Transmission Oil 97312, ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F,
17B, 19C, 21A. Detroit Fluids Specification 93K219.01 Meets: API
GlL-4, APl GL-5, APl MT-1, DAF, Mack GO-J, Arvin Meritor O-76N

101 15 155

Shell Spirax S6 AZME 75W-85

Synteettinen vetopydrastd-6ljy, joka on kehitetty téyttémédn

ZF vaatimukset raskaan kaluston 784 123
vetopydrasts-dljyille. ! '

ZF TE-ML 12F, 19D

Shell Spirax S3 AD 80W-90

Suorituskykyinen GL-5 -vetopydréstd-6ljy Mercedes-Benz -
ajoneuvoihin.

API GL-5/MT-1, SAE J 2360 (téyttéd vaatimukset),

MAN 342 Type M3, Scania STO:1, MB-Approval 235.20,
ZF TE-ML 05A/12L/12M/16B/17B/19B/ 21A, MAN 342 Type M3

137 14,4 104

Shell Spirax S3 ALS 85W-90
Suorituskykyinen GL-5 -6ljy limited-slip tasauspydrdstsihin.

APl GL-5 Limited slip, MIL-L-2105D (téyttéd vaatimukset), ZF TE-ML
05C/12C/21C/16E

171 16,5 101

Shell Spirax S3 AM 80W-90

“Universal-vaihteistodljy, joka on suunniteltu nykyaikaisiin
raskaan kaluston vaihteistoihin ja vetopydréstsihin, yksi 8ljy
koko voimansiirtoon

APl GL-4/GL-5/MT-1, US Military MIL-PRF-2105E (téiyttad vaatimukset),
SAE J 2360 (téyttéd vaatimukset), Mack GO-J,

MAN 341 Type E2/Type Z2, MAN 341 GAI, MAN 342 Type
M2, Scania STO 1:0, Scania STO 1:1 G, ZF TE-ML 02B/05A/
12L/12M/16C/17H/198B/21A

169 16,8 106

Shell Spirax $3 AS 80W-140

Suorituskykyinen APl GL-5 -vaihteisto- ja vetopydrdsts-6ljy,
joka on tarkoitettu kaytettévaksi useissa erilaisissa raskaasti
kuormitetuissa vetopydrdstdissd.

APl GL-5/MT-1, RVI: suositeltu viimeisimpiin raskaan kluston P1370
akseleihin, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 12E/05A/16C/21A

237 248 132

Tiheys

kg/m315°C

878

869

868

861

899

907

900

904

Leimah-
duspiste

cocC °C

210

210

210

224

204

190

220

185

Kaadet-
tavuus

°C

-42

45

-60

54

-36

-30

27

D,P

B, D

D,P

’

B,D,P
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Ajoneuvojen vaihteistodljyt

Kaadet-
tavuus

Leimah-
duspiste

Viskositeetti-
indeksi

Viskositeetti
mm?2/s

Tyyppi Tiheys

40°C 100°C kg/m315°C cocC °C e

Vaihteisto- ja vetopyérdsts-oljyt

Shell Spirax $3 AX 80W-90

Suorituskykyinen APl GL-5 -vaihteisto- ja vetopydrasts-Sljy

kohtuullisesti kuormitetuista raskaasti kuormitettuihin voiman-

siirtoihin. 169 16,8 - 900 220 -30

APl GL-5, US Military MIL-L-2105D, MAN 342 Type M2,
Mercedes-Benz Sheet: 235.6, 235.0 (meets) ZF TE-ML
07A/16C/17B/19B/21A

BI II DI
Pl

Shell Spirax S3 AX 85W-140

Suorituskykyinen APl GL-5 -vaihteisto- ja vetopydrésts-ljy
kohtuullisesti kuormitetuista raskaasti kuormitettuihin 435 29,6 B 910 225 15 D, P
voimansiirtoihin.

API GL:5, MIL-L-2105D, MAN 342 Typ M, ZF TE-ML 07A/16D/21A

Univar Gear Oil U2 85W-140 LS

Vaihteisto-6ljy tasauspydrastdihin seké manuaalivaihteisiin.
Erinomaiset “Limited Slip” ominaisuudet. Soveltuu kéytettd-
viksi maatalous- ja raskaan kaluston ajoneuvoissa.

APl GL-4/GL-5/MT-1; MAN 341 Z2/342 M2;

Scania STOT:0 ZF TEML 05C/07A/12M/16C/16D/21C;
MILLPRF-2105E (SAE J2360)

345,8 26,1 99 909 222 -18 D

Shell Spirax $2 A 80W-90
Korkealaatuinen GL-5 -vetopyérdstd-dljy. 146 14,7 100 904 175 27 D, P
API GL-5

Shell Spirax $2 ALS 90
Korkealaatuinen GL-5 -8ljy limited-slip tasauspydrastsihin. 155 15 96 909 210 18 D, P

API GL-5 Limited Slip

Vaihteistodljyt

Kaadet-
tavuus

Leimah-
duspiste

Viskositeetti-
indeksi

Viskositeetti
mm?2/s

Tiheys

Tyyppi

tihteistoaljyt 40°C 100°C kg/m315°C | COC °C °C
Shell Spirax S6 GXME Ultra 75W-80
Synteettisen teknologian polttoainetta sadstéva

vaihteistodljy kasivalintaisiin vaihteistoihin. 56 9,5 849 245 -51 D,P

API GL-4, Volvo Transmission 97307 / 97318, Voith Retarder Oil
Class C, Daimler 235.41, MAN 341 Type Z4, 341 E4, ZF TE-ML 02L

Shell Spirax S5 ATE 75W-90
Huippusuorituskykyinen synteettisen teknologian GL-4/5 -8ljy
urheiluautoihin.

DI PI

81 14,9 194 879 205 -45 n

API GL-4/GL-5/MT-1, MB-Approval 236.26, Ferrari, Getrag

30

Vaihteistodljyt

Tyyppi

Vaihteistooljyt

Shell Spirax S4 G 75W-80
Vaihteistodljyy PSA manualivaihteistoihin.

API GL-4, PSA B71 2315, B71 2330 (téyttdd vaatimukset)

Shell Spirax S3 G 80W

Suorituskykyinen ajoneuvojen vaihteistodljy késivalintaisiin
vaihteistoihin.

API GL-4, Eaton (ex US) (meets), Isuzu (meets),
MAN 341 Type E2/Type Z2, ZF TE-ML 02B/17A

Shell Spirax MA 80W
Mineraaliéljypohjainen EP-liséainein valmistettu vaihteistodljy
likkuvaan kalustoon.

APl GL-4, MB-Approval 235.1, ZF TEML 17A,
MAN 341 Type EI Z1 (meets)

Shell TF DCT-F3
Korkealuokkainen kaksoiskytkinvaihteistodljy.

GETRAG Powershift 7DCL750

Shell Transmission Oil MA 75W-90
Synteettinen vaihteistodljy, joka on kehitetty tayttdméadn
Mercedes-Benz'in raskaan kaluston vaihteistodljyvaatimukset.

APl GL-4, MB-Approval 235.11

Viskositeetti
mm?2/s

40°C

47

78

87

29,5

96

100°C

8,7

9.9

6,4

14,6

Viskositeetti-
indeksi

166

100

175

158

Tiheys

kg/m315°C

891

885

893

849

847

Leimah-
duspiste

cocC °C

216

210

200

215

Kaadet-
tavuus

-36




Automaattivaihteistodljyt

Tyyppi Viskositeetti | Viskositeetti- Tiheys Leimah- Kaadet-
mm?/s indeksi duspiste tavuus

Automaattivaihteistodljyt 40°C 100°C kg/m?15°C | COC °C °C

Shell D971/ Shell Spirax S6 ATF D971
Automaattivaihteistodljy Mercedes-Benz'in viimeisimpiin
9-vaihteisiin automaattivaihteistoihin.

MB-Approval 236.17

Shell ATF 134 / Shell Spirax Sé6 ATF 134M

Pitkdlle kehitetty automaattivaihteistodljy Mercedes-Benz

5- ja 7-vaihteisiin automaattivaihteistoihin ja NAG2VSport 29 6,2 180 847 202 51 D, 1L
vaihteistoihin.

MB-Approval 236.14

Shell Spirax S6 ATF A295

Téyssynteettinen raskaan kaluston automaattivaihteistodljy,

joka on erityisesti suunniteltu ja hyvéksytty kéytettévaksi 36 7,3 181 840 213 51 p
vaihteistoissa, joissa vaatimuksena on Allison TES-295.

Allison TES-295 AN-121008, Allison TES-468 AN-121008

Shell Spirax S6 ATF X

Suorituskykyinen synteettinen automaattivaihteistodljy.
Kohteisiin joissa tulee kéyttéd matalan viskositeetin ATF-6ljyd,
kuten GM Dexron® VI tai Mercon® LV. Soveltuu kaytettévéksi
useiden eri automerkkien henkildautoissa, kuten Toyota,
Nissan, Honda, Mazda, Volvo, Mini sekd tietyissé BMW-,
Porche-, Saab-, Fiat-, Jaguar- ja Mercedes malleissa.

Ford MERCON LV, GM Dexron® VI, JASO I-A-LV

18 4,1 132 822 212 - D, P

6,2 - 850 190 -54 D, 1L

Automaattivaihteistodljyt

Tyyppi Viskositeetti | Viskositeetti- Tiheys Leimah- Kaadet-

mm?/s indeksi duspiste tavuus

Automaattivaihteistodljyt 40°C 100°C kg/m?15°C | COC °C e

Shell Spirax S5 ATF X

Korkealuokkainen synteettisen teknologian
automaattivaihteistodljy moniin ajoneuvoihin.
Sopii kéiytettévksi kun vaatimuksena on: Allison C-4,
Aisin JWS 3309 (all applications), JASO 1-A/2A-02,

Ford Mercon® V/Mercon®, GM Dexron®/Dexron® II/Dexron® ll,
Toyota T IlI/T IV

Shell Spirax S5 DCT X
Ensiluokkainen synteettinen automaattivaihteistodljy kaksois-
kytkentdjarjestelmille (DCT) alkaen bl. a. VW, Audi, Skoda,

T2 NS IS 36,48 7,55 182 848 220 45 P L

VW TL 052 182 (VW DQ 250 / 500, DL 382), Getrag

6DCTI50 &7DCT300, BMW 83222148578/83222148579/
83220440214/83222147477, PSA 9734.52, Ford M2C936A, MB
236.24, Nissan M2C936A, Volvo 1161838/1161839

Shell Spirax $5 DCT 10

Gitl- pohjainen vaihteistodljy “Wet Dual Clutch”- tyyppisiin
vaihteistoihin p&dasiassa Volvon henkiléautoihin.

Geely 7DCT

276 63 180 828,5 200 -51

Shell Spirax S3 ATF MD3

Korkealaatuinen mineraaliéljyperustainen automaattivaih-

teistodljy. Soveltuu kdytettévaksi tietyissd automaattivaih- 338 73 175 864 180 48
teistoissa, servojdrjestelmissd sekd hydraulijérjestelmissa. ! !

Soveltuu kéytettévaksi kohteissa joissa vaatimuksena on
GM Dexron® lIl, Ford Mercon®- tai Allison C4.

Shell Spirax S1 ATF TASA

Korkealaatui t ttivaihteisto- ja hydraulisljy Type A
Sﬁ{l-'ﬁjcx:a uinen automaattivainteisto- ja hydraulioljy lype 40 75 157 880 170 42 D PIL

General Motors Type ‘A’ Suffix ‘A’



Vaihteistooljyt Vaihteistooljyt

Tyyppi Viskositeetti | Viskositeetti- Tiheys Leimah- Kaadet- Tyyppi Viskositeetti | Viskositeetti- Tiheys Leimah- Kaadet-

mm?/s indeksi duspiste tavuus

Voimansiirto- ja hydraulisljyt 40°C 100°C kg/m315°C | €COC °C e

mm?/s indeksi duspiste tavuus

Voimansiirto- ja hydraulisljyt 40°C 100°C kg/m315°C | €OC °C °C

Shell Spirax S6 CXME 10W-40 Shell Spirax S3 TLV

Huippusuorituskykyinen synteettinen seos maansiirtokonei- Matalaviskositeettinen traktorien yleisvaihteistodljy (UTTO).

) - 100 14,1 - 881 238 -36 D
cRD ez API GL-4, Case/New Holland MS-1204/MS-1206/MS-1207/ L } A ke =9 D, P
Caterpillar TO-4, TO-4M, ZF TE-ML 03C MS-1209/ MS-1210, Caterpillar TO-2, John Deere JDM J20D,
Massey Ferguson M 1135/M 1141, ZF TE-ML O3F
Shell Spirax S6 TXME :
UTTO-¢ljyjen “Universal Tractor Transmission Qil” viimeisintd She|‘| Splra).( Ss;r - ., -
teknologiaa edustava 8ljy on suunniteltu huippusuoritusky- Suo”tl.JSk)’kY'n?n Super Tractor Oil Un|\{ersa| (%TOU)'0|JY~
kyiseksi voiteluaineeksi vaihteistoihin, hydraulijérjestelmiin, Suunn.|te|.tL.1 tarjoamaan |uotett.cvoa suorituskykyd
8ljykylpyjarruihin ja muihin maataloustraktorien ja tyékonei- B | nykyaikaisissa maatalouskoneissa. - 14,5 135 830 226 27 P
den opujérjestelmiin. 64,4 10,4 151 872 226 -48 D, APl GL-4; Massey Ferguson M-1139/1144/1145, Caterpillar TO-2,
APl GL-4. AGCO 821 XL Caterpillar TO-2, Ford M2C-134D John Deere JDM J27, ZF TE-ML 06B/06Q/07B, voidaan kéyttdd
New Holland FNHA-Q-CiQOI.Og John Deere JDMJ20C. kohteissa joissa vaaditaan APl CF-4/SF suorituskykytasoa.
Massey-Ferguson CMS M1145/M1143/M1141/M1135, .
Volvo 97303: 018, WB 101, ZF TE-ML 03E/05F/17E/21F, Univar UTTO Synth.
Case MS 1207/MS 1209 Korkealuokkainen synteettinen yleisvaihteistodljy traktoreiden
Shell Spirax 56 TFVM voimansiirtoihin (UTTO). 37,4 7.4 168 852 232 49 D, P
. . . e . API Gl-4, Allison C4, CAT TO-2, Case MS-1207/1209, John Deere
H‘,Jt'P,PUSt‘f‘;”t“jtkz;kY!“ek” SAE 10W-30 UTTO-8ljy. Suunniteltu J20A, Massey Ferguson M1141/1143/1145,Volvo WB 102, ZF TEML
erityisesti Fendt Vario koneisiin. 786 119 _ 865 200 54 D, P 03E/05F
API GL-4, Caterpillar TO-2, Fendt Vario (Agco MOD CVT spec.), .
soveltuu kdytettévéksi mys laitteissa joissa vaatimuksena on AGCO Univar UTTO X
82IXL, JDM J20C, CMS M1145, Ford M2C-134D, MAT3525. Korkealuokkainen traktorien yleisvaihteistoéljy (UTTO). 60 9,8 148 872 - -42 D, P

APl GL-4, CNH MAT 3540 (meets)
Shell Spirax S5 CFD M 60

Pitkalle kehitetty vetopydrdsts-6ljy erityisesti maansiirtokonei- 22.8-

den veto- ja padtepydrastdihin. - 252 904 260 -15 B

Caterpillar FD-1

Shell Spirax $4 CX 10W

Suorituskykyinen erikoisvaihteistodljy maansiirtokoneisiin. 36 6 _ 884 200 36 g' L

Caterpillar TO-4, ZF TEML 03C '

Shell Spirax $S4 CX 30

Suorituskykyinen erikoisvaihteistodljy maansiirtokoneisiin. 93,9 10,9 B 899 205 30 g' L

Caterpillar TO-4, ZF TE-ML 03C/07F !

Shell Spirax S4 CX 50

Suorituskykyinen erikoisvaihteistodljy maansiirtokoneisiin. 217,4 19 _ 910 205 18 D

Caterpillar TO-4

Shell Spirax S4 TXM

Huippuluokan UTTO-8ljy “Universal Tractor Transmission

Qil”, joka on suunniteltu kéaytettévaksi vaihteistoissa, hydrau-

lijarjestelmissd, 8ljykylpyjarruissa ja muissa maataloustrakto-

rien ja tydkoneiden apujdrjestelmissd. 60 94 138 882 220 49 B, I,
' D

APl Gl-4, Case New Holland MAT-3525, M2C-134 A-D, FN- !
HA-2-C.201.00, Caterpillar TO-2, John Deere JDM-J20C, Massey-

Ferguson M1143/M1145, Volvo WB 101, Trans-

mission Oil 97303:015, ZF TE-ML 03E/03L/05F/

06D/06K/06M/06N/06R/17E/21F

Shell Spirax $4 TX

Shell XHVI-peruséljyteknologiaan ja pitkélle kehitettyyn

liséainepakettiin perustuva ‘Super Tractor Oil Universal’

(STOU) -8ljy. Shell Spirax S4 TX tarjoaa suorituskykyd usei-

den eri maatalouskoneiden moottoreissa, voimansiirroissa ja 85 14,1 172 850 220 -36 D, P
hydraulijérjestelmissd.

API GL-4/CF-4/SF, Caterpillar CAT TO-2, John Deere JDM J27,

Massey Ferguson MF M1139/M1145, ZF TE-ML 06B/06D/
06F/06N/07B, SAE 10W-40

34 35



Muut autojen tuotteetr

Muut autojen tuotteetr

Shell Thermal Fluid E5 TM 410

Suunniteltu séhkdajoneuvojen akuille joissa on sisécnraken-
nettu jadhdytys, inverttereille ja séhkémoottoreille. Tuote
soveltuu myds latureiden ja kaapeleiden jG&hdyttémiseen.
GTl-perustainen tuote ajoneuvosovelluksiin

jopa -40°C asteeseen saakka.

Shell Brake and Clutch Fluid DOT 4 ESL
Suorituskykyinen jarruneste, joka on kehitetty pidentémédn
esim. ABS-jdrjestelmén kayttsikad.

USA FMVSS No. 116 DOT 4, ISO 4925 Class 6, JS K 2233 Class
4, AS/NZ 1960 Class 3, SAE J 1704

Univar Brake & Clutch Fluid DOT 4 LV

Suunniteltu mahdollistamaan elektronisen ajonvakautus-
jérjestelmén (ESP) tehokas toiminta laajalla kéyttdlampésti-
lo-alueella. Soveltuu kéytettévéksi kaikissa ESP ja tavallisissa
jarrujdrjestelmissd, joissa kdytetddn glykolieetteriperustaista
jarrunestettd. Alhainen viskositeetti.

USA FMVSS No. 116 DOT 4 & DOT 3, ISO 4925 Class 3, 4 & 6,
SAEJ 1703 / 1704

Univar Brake & Clutch Fluid DOT 4

Suositellaan kéytettévéksi ajoneuvojen hydraulisissa jarru-
ja kytkin jarjestelmissd, joihin on madritetty kaytettévaksi
témén tyyppinen muu kuin &ljypohjainen neste.

USA FMVSS No. 116 DOT 4 & DOT 3, ISO 4925 Class3 & 4, SAE
J 1703 /1704

Shell Screenwash Concentrate -55C
Lasinpesuneste (tiiviste).

Shell Screenwash Concentrate
Lasinpesuneste (tiiviste).

Univar LHM oil
Citroen-henkildautojen hydraulineste.

Citroén (meets)

AdBlue

32,5% urealiuos

36

9,79

18,20

2,68

2,1

’

2,1

’

2,34

6,3

805

1050 -1070

1052

1040

850

J53 840

191/224

Dry
Boiling
Point
267

Dry
Boiling
Point

270

125

-60 D
- 500 ml
Wet
Boiling
Point Sl
172
Wet
Boiling
Point P
163
- 2L
)
<60 1L
D,
P, 10L,
3,51

Teollisuusvoiteluaineet
Hydraulisljyt

Tekniset vaatimukset hydraulidljyille

Useat hydraulivalmistajat mé&drittelevét hyvéksytyn 8ljyn suorituskyvyn jonkin standardin tai/ja tunnettujen pumpputestien
mukaan. Suurilla teollisuusmailla on omat standardinsa, jotka paljolti ovat toistensa kaltaisia. Useat laitevalmistajat

(OEM - Original Equipment Manufacturer) ovat esittéineet omia standardejaan.

Tavallisimmat standardit

DIN 51524 ISO 6743-4
sa 3=HVLP
Hydrauliikkajérjestelmé oodsq 2=HLP I|-I|I\V/\ Lisdaineistus
osa 1=HL HL

Vaihtelevissa lémpétiloissa toimivat hydrauliikkajérjestelméit,
kuten rakennuskoneet. HVLP HV
Paine >100 bar

Kulumisen-, korroosion- ja hapettumisenesto
sekd viskositeetti-indeksin parantaja VI > 140

Hydrauliikkajérjestelmét sisétiloihin. HLP HM Kulumisen-, korroosion- ja hapettumisenesto
Paine >100 bar Vi=>90

Yksinkertaiset hydrauliikkajarjestelmét sisétiloihin. L )

Paine <100 bar HL HL Korroosion- ja hapettumisenesto

Viskositeetti
ljyn viskositeetti ja suorituskyky mééaréytyvéat pumpun vaatimusten perusteella. Normaaleja hydraulijérjestelmid varten
esitettyjd ohjeellisia viskositeettiarvoja.

Viskositeettiluokan valitseminen

Tuote ISO VG
Biohajoava

Naturelle S2 HF 46
Sisdlla

Tellus S2 MX, Tellus S3 M 68
Tellus S2 MX, Tellus S3 M 46
Tellus S2 MX, Tellus S3 M 32
Tellus S4 VE 68
Tellus S4 VE 46
Tellus S4 VE 32
Ulkona

Tellus S4 VX 32
Tellus S4 VE 68
Tellus S4 VE 46
Tellus S4 VE 32
Tellus S3V 68
Tellus S3V 46
Tellus S3V 32
Tellus S2 VX 68
Tellus S2 VX 46
Tellus S2 VX 32

-40°C -30°C -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C

BRI Lampétila maksimikéynnistysviskositeetille. SOVl Lampétila optimiviskositeetille. 20 10 Lampétila minimiviskositeetille.
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Hydraulisljyt

Shell Tellus $S4 VX 32

Pitkéille kehitetty hydraulisljy, joka on suunniteltu jérjestelmiin
jotka toimivat hyvin alhaisissa ympéristén lémpétiloissa,
kuten arktisissa olosuhteissa.

1SO 6743-4 HV

Shell Tellus S4 VE 32

GtL- pohjainen synteettinen hydrauliéljy, joka on suunnteltu
erittdin pitkille vaihtovdleille ja lagjoille kéyttslampétiloille.
Mahdollistaa sédstdja energiankulutuksessa ja kéyttdkustan-
nuksissa.

Bosch RDE 90245, Dension HF-O/HF-1/HF-2,

Eaton E-FDGN-TBO02-E, GB 11118.1-2011 L-HV/L-HS,

GB/T 33540.4-2017, JCMAS P 041:2004, ASTM D6158-05 HV,
DIN 51524-3 HVLP, ISO 11158 HV Fluid, Danfoss

Shell Tellus S4 VK 32
Gtl-pohjainen synteettinen sinkillinen hydrauliéljy laajalle
kayttdlampétila-alueelle.

Denison HF-0, HF-1, HF-2; Eaton E-FDGN-TBOO2-E (pensing);
ASTM D6158-05 HV; ISO 11158 HV Fluid; DIN 51524-3 HVLP

Shell Tellus $S4 VK 46

Gtl-pohjainen synteettinen sinkillinen hydrauliéljy laajalle
kéyttslampétila-alueelle.

Denison HF-0, HF-1, HF-2; Eaton E-FDGN-TBOO2-E (pensing);
ASTM D6158-05 HV; I1SO 11158 HV Fluid; DIN 51524-3 HVLP

Shell Tellus S4 VE 46

Gitl- pohjainen synteettinen hydraulisljy, joka on suunnteltu
erittdin pitkille vaihtovéleille ja laajoille kayttslampatiloille.
Mahdollistaa saéstsjé energiankulutuksessa ja kéyttdkustan-
nuksissa.

Bosch RDE 90245, Dension HF-O/HF-1/HF-2,

Eaton E-FDGN-TBO02-E, GB 11118.1-2011 L-HV/L-HS,

GB/T 33540.4-2017, JCMAS P 041:2004, ASTM D6158-05 HV,
DIN 51524-3 HVLP, ISO 11158 HV Fluid

Shell Tellus S4 VE 68

GtL- pohjainen synteettinen hydrauliéljy, joka on suunnteltu
erittdin pitkille vaihtovdleille ja lagjoille kéyttslampétiloille.
Mahdollistaa sédstdja energiankulutuksessa ja kéyttokustan-
nuksissa.

Bosch RDE 90245, Dension HF-O/HF-1/HF-2,

Eaton E-FDGN-TBO02-E, GB 11118.1-2011 L-HV/L-HS, G

B/T 33540.4-2017, JCMAS P 041:2004, ASTM D6158-05 HV, DIN
51524-3 HVLP, ISO 11158 HV Fluid, Danfoss

Shell Tellus S4 ME 32

Pitkélle kehitetty synteettinen teollisuuden hydraulisljy.

ISO 11158 HM, ASTM D6158 HM, DIN 51524 Part 2 HLP, Swedish
Standard SS 15 54 34 AM, Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2),

Eaton Vickers (brochure 694), Fives Cincinnati P-68, Bosch Rexroth
RD 90220-01 (2011), Krauss Maffei

Shell Tellus S4 ME 46

Pitkalle kehitetty synteettinen teollisuuden hydraulisljy.

I1SO 11158 HM, ASTM D6158 HM, DIN 51524 Part 2 HLP, Swedish
Standard SS 15 54 34 AM, Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2),

Eaton Vickers (brochure 694), Fives Cincinnati P-70, Bosch Rexroth
RD 90220-01 (2011), Krauss Maffei
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Hydraulisljyt

Shell Tellus S4 ME 68

Pitkéille kehitetty synteettinen teollisuuden hydraulisljy.
ISO 11158 HM, ASTM D6158 HM, DIN 51524 Part 2 HLP,
Swedish Standard SS 15 54 34 AM, Denison Hydraulics (HF-O,

HF-1, HF-2), Eaton Vickers (brochure 694), Fives Cincinnati P-69,
Bosch Rexroth RD 90220-01 (2011) Krauss Maffei

Shell Tellus S3 V 32

Erittdin suorituskykyinen sinkitdn hydraulidljy laajalle
kayttolampétila-alueelle.

ISO 11158 HV, DIN 51524-3 HVLP, ASTM 6158 HV, SS 15 54 34

AM, Bosch Rexroth RD 90220-01 (2011), Denison Hydraulics (HF-O,
HF-1 ja HF-2), Eaton Vickers (brochure 694), Fives Cincinnati P-68

Shell Tellus S3 V 46
Erittdin suorituskykyinen sinkitdn hydraulidljy laajalle
kéyttolampétila-alueelle.

ISO 11158 HV, DIN 51524-3 HVLP, ASTM 6158 HV, SS 15 54 34 AV,
Bosch Rexroth RD 90220-01 (2011), Denison Hydraulics (HF-0, HF-1
ja HF-2), Eaton Vickers (brochure 694), Fives Cincinnati P-70

Shell Tellus S3 V 68

Erittdin suorituskykyinen sinkitén hydraulisljy laajalle kéytts-
|&dmpétila-alueelle.

ISO 11158 HV, DIN 51524-3 HVLP, ASTM 6158 HV, SS 15 54 34 AV,
Bosch Rexroth RD 90220-01 (2011), Denison Hydraulics (HF-0, HF-1
ja HF-2), Eaton Vickers (brochure 694), Fives Cincinnati P-69

Shell Tellus S3 M 22
Korkealuokkainen sinkitén teollisuuden hydraulisljy.

ISO 11158 HM, DIN 51 524-2 HLP, ASTM 6158 HM, SS 15 54 34
M, Eaton Vickers (brochure 694)

Shell Tellus S3 M 32
Korkealuokkainen sinkitén teollisuuden hydraulisljy.

ISO 11158 HM, DIN 51 524-2 HLP, ASTM 6158 HM, SS 15 54 34 M,
Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2), Eaton Vickers (brochure 694),
Fives Cincinnati P-68

Shell Tellus S3 M 46
Korkealuokkainen sinkitén teollisuuden hydraulisljy.

ISO 11158 HM, DIN 51 524-2 HLP, ASTM 6158 HM, SS 15 54 34
M, Denison Hydraulics (HF-O, HF-1, HF-2), Eaton Vickers (brochure
694), Fives Cincinnati P-70

Shell Tellus S3 M 68

Korkealuokkainen sinkitén teollisuuden hydraulisljy.

ISO 11158 HM, DIN 51 524-2 HLP, ASTM 6158 HM, SS 15 54 34
M, Denison Hydraulics (HF-O, HF-1, HF-2), Eaton Vickers (brochure
694), Fives Cincinnati P-69

Shell Tellus S3 M 100

Korkealuokkainen sinkitén teollisuuden hydraulisljy.

ISO 11158 HM, DIN 51 524-2 HLP, ASTM 6158 HM,
SS 1554 34 M

Shell Tellus 2 MX 22
Hyvin suorituskykyinen Group Il -peruséljyteknologian
hydrauliljy teollisuuden jérjestelmiin.

ISO 11158 HM, DIN 51524-2 HLP, ASTM D6158-05 HM,
Eaton E-FDGN-TBOO2-E, MB Approval 341.0
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Hydraulisljyt

40

Tyyppi

Hydraulisljyt

Shell Tellus S2 MX 32

Hyvin suorituskykyinen Group Il -peruséljyteknologian
hydraulisljy teollisuuden jérjestelmiin.

ISO 11158 HM, DIN 51524-2 HLP, ASTM D6158-05 HM,

Bosch Rexroth Fluid Rating RDE 90245, Eaton E-FDGN-TBOO2-E,
Fives (Cincinnati Machine) P-68, Parker Denison (HF-0, HF-1, HF-2),
Swedish Standard SS 15 54 34 AM

Shell Tellus S2 MX 46

Hyvin suorituskykyinen Group Il -peruséljyteknologian
hydraulisljy teollisuuden jérjestelmiin.

ISO 11158 HM, DIN 51524-2 HLP, ASTM D6158-05 HM,

Bosch Rexroth Fluid Rating RDE 90245, Eaton E-FDGN-TBOO2-E,

Fives (Cincinnati Machine) P-70, Parker Denison (HF-O, HF-1, HF-2),
Swedish Standard SS 15 54 34 AM

Shell Tellus S2 MX 68

Hyvin suorituskykyinen Group Il -peruséljyteknologian
hydraulisljy teollisuuden jérjestelmiin.

ISO 11158 HM, DIN 51524-2 HLP, ASTM D6158-05 HM,

Bosch Rexroth Fluid Rating RDE 90245, Eaton E-FDGN-TBOO2-E,

Fives (Cincinnati Machine) P-69, Parker Denison (HF-O, HF-1, HF-2),
Swedish Standard SS 15 54 34 AM

Shell Tellus S2 MX 100
Hyvin suorituskykyinen Group Il -peruséljyteknologian
hydraulisljy teollisuuden jérjestelmiin.

ISO 11158 HM, DIN 51524-2 HLP, ASTM D6158-05 HM,
Eaton E-FDGN-TBO02-E

Shell Tellus $2 VX 15
Hyvin suorituskykyinen Group Il -peruséljyteknologian
hydrauliéljy moniin kéyttdkohteisiin.

ISO 11158 HV, DIN 51524-3 HVLP, ASTM D6158 HV,
Eaton E-FDGN-TBOO2-E

Shell Tellus S2 VX 22
Hyvin suorituskykyinen Group Il -peruséljyteknologian
hydrauli&ljy moniin kéyttskohteisiin.

I1SO 11158 HV, DIN 51524-3 HVLP, ASTM D6158 HVY,
Eaton E-FDGN-TBO02-E, MB Approval 347.0

Shell Tellus S2 VX 32

Hyvin suorituskykyinen Group Il -peruséljyteknologian
hydraulisljy moniin kéyttskohteisiin.

ISO 11158 HV, DIN 51524-3 HVLP, ASTM D6158 HV,

Eaton E-FDGN-TBOO2-E, Fives (Cincinnati Machine) P-68, Parker

Denison (HF-O, HF-1, HF-2), Swedish Standard SS 15 54 34 AM,
Bosch Rexroth Fluid Rating RDE 90245

Shell Tellus S2 VX 46

Hyvin suorituskykyinen Group Il -peruséljyteknologian
hydraulisljy moniin kéyttokohteisiin.

ISO 11158 HV, DIN 51524-3 HVLP, ASTM D6158 HV,

Eaton EFDGN-TBOO2-E, Fives (Cincinnati Machine) P-70, Parker

Denison (HF-O, HF-1, HF-2), Swedish Standard SS 15 54 34 AM,
Bosch Rexroth Fluid Rating RDE 90245

Viskositeetti

mm?2/s

32

46
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Hydraulisljyt

Tyyppi Viskositeetti | Viskositeetti- Tiheys Leimah- Kaadet-
mm?/s indeksi duspiste tavuus

Hydraulisljyt 40°C 100°C kg/m?15°C | COC °C °C

Shell Tellus S2 VX 68

Hyvin suorituskykyinen Group Il -peruséljyteknologian
hydraulidljy moniin kéyttdkohteisiin.

ISO 11158 HV, DIN 51524-3 HVLP, ASTM D6158 HY,

Eaton E-FDGN-TBOO2-E, Fives (Cincinnati Machine) P-69, Parker

Denison (HF-O, HF-1, HF-2), Swedish Standard SS 15 54 34 AM,
Bosch Rexroth Fluid Rating RDE 90245

68 10,5 143 860 230 -30

Oow

Shell Tellus S2 VX 100
Hyvin suorituskykyinen Group Il -peruséljyteknologian
hydrauliljy moniin kéyttskohteisiin. 100 14,0 143 870 230 -30 I,D,P

ISO 11158 HVY, DIN 51524-3 HVLP, ASTM D6158 HVY,
Eaton E-FDGN-TBOO2-E

Shell Tegula V 32
Suorituskykyinen erikoiséljy hydraulivaihteistoihin.
FZG-test >12, Voith General lubricant list 120.00059010 version 14,

Former: Voith 3.285-149 (for use in Voith Power Transmissions).
Approved and recommended by Voith Turbo, PIV and Lenze

Paloaestévét hydraulinesteet

Shell Fire Resistant Hyd Fl S3 DU46

Synteettinen (PAG) paloa estéivé biohajoava hydraulikkaneste.

Erinomainen suoja lakkamaisten kerrostumien sekd lietteen

muodostumiselle. Tuote on hyvin stabiili, jopa korkeissa lampa- 50 9.5 178 992 275 -45 D
tiloissa.

FM Global; Téyttdd / Iapdisee Bosch-Rexroth, Sauer-Danfoss, Denison,
Parker, Oilgear ja Eaton Spesifikaatiot.

Houghton Houghto-Safe 620 E
Paloaestéva hydraulineste. 39 - - 1090 - <45 I, D

I1SO 6743-4 type HFC - water/glycol

Puhtaanapitéavét hydraulisljyt

Shell Tellus S2 MA 10
Palocestéva hydraulineste. 10 2,4 - 844 147 60 D
ISO 11158 HM, ASTM 6158-05 HM

Shell Tellus S2 MA 32
uhtaanapitévé teollisuuden hydraulisljy. 32 5,6 108 872 210 24 D
I1SO 11158 HM, ASTM 6158-05 HM, Bosch Rexroth RD 90220-01 (2011)

Shell Tellus S2 MA 46
Puhtaanapitéva teollisuuden hydraulisljy.

ISO 11158 HM, ASTM 6158-05 HM, Arburg,
Bosch Rexroth RD 90220-01 (2011), Mueller Weingarten

Shell Tellus S2 VA 46
Sinkkiperustainen puhtaanapitévé teollisuuden hydraulisljy
lagjalle kéyttslampétila-alueelle. 46 9,3 185 874 185 -54 D, P

DIN 51502 (HVLPDAluids), ISO 11158 HV, ASTM D6158 HV,
Bosch Rexroth RD 90220-01 (2011)



Hydraulisljyt Teollisuusvaihteistooljyt

Vaihteistovalmistajat esittévét yleensd tarkat ohjeet vaihteistossa kaytettévén sljyn tyypille ja viskositeetille. DIN 51509 antaa
Tyyppi Viskositeetti | Viskositeetti- Tiheys Leimah- Kaadet- ohjeita vaihteistodljyjen viskositeetin valintaan.

mm?/s indeksi duspiste tavuus

Biologisesti hajoavat hydraulisljyt 40°C 100°C kg/m*15°C | COC °C °C Niemann/rettig

Shell Naturelle S4 HF 46

Ympériston huomioiva téyssynteettinen hydraulisljy

European Union ecolabel for lubricants (Licence number 46 8 145 972 260 -51 D
NL/027/019); ISO 15380 HEES; USDA Certified Biobased Product;

Approved by US Environmental Protection Agency (EPA) 2013 Vessel

General Permit (VGP); Swedish Standard SS 15 54 34 SP

Shell Naturelle $2 HF 15
Ympéristdn huomioiva téyssynteettinen hydraulidljy.

Hammaspydrévaurio

Meets USDA Bio-preferred programme, Meets European Union 14,9 4 177 12 220 =36 D

ecolabel certificate NL/027/019, I1SO 15380 HEES, Meets require-
ment of United States EPA 2013 vessel general permit (VGP)

Kuormitus

Pitting (kuoppautuminen)

Shell Naturelle S2 HF 32
Ympdristén huomioiva téyssynteettinen hydraulisljy.

Meets USDA Bio-Preffered Programme, Meets requirements of EU 32 7,22 196 918 246 -39 |, D, P
Ecolabel certificate number NL/027/019, Swedish Standard SS 15

54 34 SP, ISO 15380 HEES, meets requirement od United States EPA

2013 VGP

Ei vaurioita

Shell Naturelle S2 HF 46

Pitkalle kehitetty biohajoava ja HFDU-tyypin vaikeasti

syttyva hydraulisljy hydraulijérjestelmiin ja -voimansiirtoihin.

Meets requirements of EU ecolabel certificate number NL/027/2019, 47,2 9,4 188 921 320 -42
Meets USDA Bio-preferred programme, meets the requirement US EPA

2013 VGP, Swedish Standard SS 15 54 34 SP, ISO 15380 HEES,

I1SO 12922 HFDU, FM approve, Quantum Marine Engineering,
Rolls Royce Marine, Sperry Marine

Kuormituksen / nopeuden vaikutus hammasvaihteessa

Nopeus

sUw

Kartio- ja lieridvaihteet (din 51509) Kierukkavaihteet (din 51509)
1200

500

Shell Naturelle S2 HF 68 1000
Pitkélle kehitetty biohajoava ja HFDU-tyypin vaikeasti

syttyvé hydraulisljy hydraulijérjestelmiin ja -voimansiirtoihin.

200 g 800 i

ISO 15380 HEES, meets USDA Bio-preferred 100 600
/ preferred programme, meets 677 12,3 183 924 320 39 LD /

requirements of EU Ecolabel certificate number NL/027/019, Meets
requirements of US EPA 2013 VGP, Swedish Standard SS 15 54 34

SP, MSHA (Mine Safety ans Health Administration) approved, Sperry
Marine, Quantum Marine Engineering, Rolls Royce Marine, ISO 12922
(2012) HFDU, FM (fFactory Mutual) Approved

50 400 L

20 200

10 0 \
0,01 0,1 1 2 46 10 100 1000 10 000 100 000

Kinemaattinen viskositeetti mm2/s 40 c:ssa
A ¥
A

N-S . T, ( N:min
Kuormitus - nopeustekija = —_—
mm2 - m ) P : ( m2 )

Kuormitus - nopeustekijc = kg/ v ( 3
asn

Standardeja ja ympéristémerkintdjd on useita

ke = R U+ 1 3 (N/ ) T, = kdynr?istxsmomentti (nm)
Useimpien mukaan voiteluaineelta vaaditaan seuraavia ominaisuuksia: b-d, U a = Akselietdgisyys (m)
n = Kierukan kierrosluku (1/min)

Fi = kehdavoima (n)

Hyvé biohajoavuus Poistuu nopeasti ympdaristostd b = Hammaspysrdn |eveys (mm)
Véhdainen ekotoksisuus Vaikutus ympéristsn on mahdollisimman vahéginen d1 = jakoympyrén halkaisija (mm)

U = Valityssuhde

Uusiutuvien raaka-aineiden pitoisuus on merkittévé
v = Jakoympyrén nopeus (m/s)

(jotkin jarjestelmét) Kestévyys

Tekniset spesifikaatiot Asianmukainen suorituskyky kéytdssé
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Teollisuusvaihteistooljyt Teollisuusvaihteistooljyt

Shell Omala S4 GXV 68
Pitkdlle kehitetty synteettinen teollisuuden vaihteistodljy.

Shell Omala $S3 GP 220

Teollisuusvaihteistodljy erikoiskdyttddn, erityisesti

68 11 157 860 240 -51 D . o g
ISO 12925-1 CKD, ANSI/AGMA 9005-F16, DIN 51517-3 CLP, Chi- iskukuormitetuille vaihteistoille. 220 19,9 104 893 237 18 D
na National Standard GB 5903-2011 CKD, AIST (US Steel) 224 1SO 12925-1 Type CKD, ANSI/AGMA 9005-E02 (EP),
US Steel 224, Textron Power Transmission S1.53.101E,
Shell Omala S4 GXV 150 Van de Wiele
Pitkdlle kehitetty synteettinen teollisuuden vaihteistodljy.
1SO 12925-1 CKD, ANSI/AGMA 900516, DIN 51517-3 CLP, 150 22 169 862 240 45 D, P ShellOmalas3GP460
China National Standard GB 5903-2011 CKD, AIST (US Steel) 224, Teollisuusvaihteistodljy erikoiskéyttéon, erityisesti
Flender-Approved according to Flender T 7300 iskukuormitetuille vaihteistoille. 460 31,2 98 904 240 9 D
I1SO 12925-1 CKD, ANSI/AGMA 9005-E02 (EP), US Steel 224,
Shell Omala $S4 GXV 220 o
Textron P Ti S1.53.101E, DIN 51517-3 CLP
Pitkalle kehitetty synteettinen teollisuuden vaihteistodljy. Sxiron rower fransmissions
220 30 171 864 240 -42 l,D, P

1SO 12925-1 CKD, ANSI/AGMA 9005-F16, DIN 51517-3 CLP, Shell Omala S2 GX 68

China National Standard GB 5903-2011 CKD, AIST (US Steel) 224, Korkealuokkainen teollisuuden vaihteistodliy.

e el o Wt 1 7200 4 68 87 100 885 >230 27 I,D, P
1SO 129251 Type CKD, ISO 129251 Type CKC, DIN 51517-3 CLP,

Shell Omala S4 GXV 320
Pitkélle kehitetty synteettinen teollisuuden vaihteistodljy.

I1SO 12925-1 CKD, ANSI/AGMA 9005-F16, Siemens AG, 320 37 169 866 240 42 . q e s
DIN 51517-3 CLP, China National Standard GB 59032011 CKD, Korkealuokkainen teollisuuden vaihteistodliy. e | ma o5 - - -
AIST (US Steel) 224, Flender-Approved according to Flender 1SO 12925-1 Type CKD, I1SO 12925-1 Type CKC, DIN 51517-3 CLP, ! -
T 7300 AGMA EP 9005-F16, AIST (US steel) 224, Fives Cincinnati P-76,
Flender-Approved according to Flender T7300
Shell Omala S4 GXV 460
Pitkdlle kehitetty synteettinen teollisuuden vaihteistodljy. Shell Omala 52 GX 150
1O 12925-1 CKD, ANSI/AGMA 900516, Siemens AG, 460 53 179 868 240 42 Korkealuokkainen teollisuuden vaihteistodiy. 150 148 08 897 5240 24 B, |
DIN 51517-3 CLP, China National Standard GB 5903-2011 CKD, 1SO 12925-1 Type CKD, ISO 12925-1 Type CKC, DIN 51517-3 CLP, ! i D
AIST (US Steel) 224, Flender-Approved according to Flender AGMA EP 9005-F16, AIST (US steel) 224, Fives Cincinnati P-77,
T 7300 Flender-Approved according to Flender T7300
Shell Omala S4 GXV 680 Shell Omala S2 GX 220
Pitkalle kehitetty synteettinen teollisuuden vaihteistodljy. Korkealuokkainen teollisuuden vaihteistosljy. .
S0) (22725 0D, ANSIEHAA BOTEATS, Siaao (C) 680 74 191 868 240 -42 ISO 129251 Type CKD, 1SO 129251 Type CKC, DIN 515173 Ctp, 220 19 i e 20 e D
DIN 51517-3 CLP, China National Standard GB 5903-2011 CKD, AGMA EP 9005-F16, AIST (US steel) 224, Fives Cincinnati P-74,
AIST (US Steel) 224, Flender-Approved according to Flender Flender-Approved according to Flender T7300
T 7300
hell | Shell Omala S2 GX 320
She Ornu a 54 WE ].50 o . B Korkealuokkainen teollisuuden vaihteistodljy.
Synteettinen polyglykolipohjainen teollisuuden vaihteistodljy. 136 225 188 1076 268 49 320 244 98 903 5250 15 B 1,
o ' 1SO 12925-1 Type CKD, ISO 12925-1 Type CKC, DIN 51517-3 CLP, ' D
DIN 51517-3 CLP, Bonfiglioli AGMA EP 9005-F16, AIST (US steel) 224, Fives Cincinnati P-59,
Flender-Approved according to Flender T7300
Shell Omala S4 WE 220
Synteettinen polyglykolipohjainen teollisuuden vaihteistodlyy. 222 34,4 203 1074 278 39 D, P Shell Omala S2 GX 460
DIN 51517-3 CLP, Bonfiglioli Korkealuokkainen teollisuuden vaihteistodljy. B
1O 129251 Type CKD, ISO 12925.1 Type CKC, DIN 51517.3 cLp, 400 30,6 97 e 23 2 D,
Shell Omala S4 WE 320 AGMA EP 9005-F16, AIST (US steel) 224, Fives Cincinnati P-35,
Synteettinen polyglykolipohjainen teollisuuden vaihteistodljy. 321 527 230 1069 270 39 D, P Flender-Approved according to Flender 77300
DIN 51517-3 CLP, Bonfiglioli Shell Omala $2 GX 680
Shell Omala S4 WE 460 Korkealuokkainen teollisuuden vaihteistodljy. U 05 o 5o . b
Synteettinen polyglykolipohjainen teollisuuden vaihteistodlyy. 460 73,2 239 1072 268 36 D,P 1SO 12925.1 Type CKD, 1SO 12925-1 Type CKC, DIN 51517-3 CLP, G i 0
o AGMA EP 9005-F16, Fives Cincinnati P-34, Flender-Approved
DIN 51517-3 CLP, Bonfiglioli according to Flender T7300
Univar Gear Oil HD 1000
Synteettinen teollisuuden vaihteistodljy.
1005 84 165 861 306 27

AGMA EP 9005-F16, AIST (US steel) 224, Fives Cincinnati P-63

Shell Omala $2 GX 100

Téyttéd seuraavien suorituskykytasojen vaatimukset: DIN 51517-3
CLP, AIST US Steel 224, AGMA, 9005-F16 (AS),
David Brown S 1.53.106, I1SO 12925-1 Type CKD



Teollisuusvaihteistooljyt

Shell Omala S5 Wind 320
Tayssynteettinen, erittdin pitkdlle kehitetty vaihteistodljy
tuuliturbiinien vaihteistoihin erittdin vaativiin olosuhteisiin.

Hyvéksynnét mm. ISO 129251 Type CKD, ANSI/AGMA 9005-E02
(EP), IEC 61400-4, DIN 51517-3 (CLP), GB/T 33540.3-2017, NGC,
Winergy, ZF Wind, DHHI, SANY Heavy Energy Machinery,

Tianjin TEEK Transmission, Taiyuan Heavy Industry, Envision, Suzlon.
SKF, Schaeffler, Timken, Hydac, CC Jensen, Mintai, Freudenberg,
Eickhoff.

Designed to meet GE, Nordex Acciona, Siemens Gamesa, Vestas,
Moventas.

320

39

170

Biologisesti hajoavat vaihteistodljyt

Tyyppi

Biologisesti hajoavat vaihteistodljyt

Shell Naturelle $4 Gear Fluid 68
Pitkélle kehitetty tdyssynteettinen biohajoava vaihteistodljy
esimerkiksi laivakdytton.

EU Ecolabel DE/027/140, US EPA VGP compliant, DIN 51517-3
CLP E, ISO 14635 A20/8.3/90>13, Caterpillar Berg, Wartsila, JW
Seals, IHC Sealing Solutions

Shell Naturelle S4 Gear Fluid 100
Pitkélle kehitetty tdyssynteettinen biohajoava vaihteistodljy
esimerkiksi laivakdyttésn.

EU Ecolabel DE/027/135, US EPA VGP compliant, DIN 51517-3
CLP E, ISO 14635 A20/8.3/90>13, Kawasaki Heavy Industries,
Nakashima Propellers, Holland Roerpropeller (ZF), Sperry Marine,
SKF Blohm & Voss, Wartsild, Aegir Marine, IHC Sealing Solutions

Shell Naturelle $4 Gear Fluid 150

Pitkdlle kehitetty téyssynteettinen biohajoava vaihteistodljy
esimerkiksi laivakéyttésn.

EU Ecolabel DE/027/136, USA EPA VGP, DIN 51517-3 CLP, ISO
14635 A20/8.3/90>13, ZF Holland Roerpropeller,

Sperry Marine, SKF Blohm & Voss, Wartsila, Aegir Marine,
JW Seals
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Viskositeetti

mm2/s

40°C

100

150

100°C

14

Viskositeetti-
indeksi

140

140

135

862

Tiheys

kg/m?315°C

909

919

927

240

Leimah-
duspiste

CcoC °C

>180

280

280

-48

Kaadet-
tavuus

e

24

24
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Kompressoridljyt
Seuraava kompressoriryhmittely ja DIN- seké 1SO-standardien 8ljyluokittelu antavat taustaa valmistajan suosituksille. N&iden

lampétiloihin ja paineisiin perustuvien suorituskykyluokitusten liséiksi on noudatettava kompressorivalmistajan ohjetta éljyn

viskositeetin (ISO VG) suhteen.

Yleisimmé&t kompressorityypit

Ménté Pyijlriv&t
[ i
1 roottori 2 roottoria
Pyorive |

= |

lk\\-\\\l- Ruuvi

o7

Siipi Nesterengas Ruuvi (@)@
) —

Normaali Ristikappale  Labyrintti Kalvo Lapa

DIN 51506 -standardi méntékompressoriéljyille

Luokka limakompressoreille, liikkuvaa kalustoa varten 'Ilm‘qkomp.)fessorei.lle, jo't.kq on liitetty
paineilmasdilidon tai putkijohtoverkostoon
VB/VBL" 140°C:een asti 140°C:een asti
VC/VCL" 220°C:een asti 160°C:een asti
VDL 220°C:een asti 220°C:een asti

*Lisakirjain tarkoittaa liséaineistettua

ISO-luokittelu méntdkompressoreille

Kuormitus | Luokka Kéyttstapa Kéyttéolosuhteet
Jaksottai Riittévé jadhtymisaika kéyttsjaksojen vélilla
Kevyt DAA Catkuve T A) Poistoilma P < 10 bar ja T< 160 °C tai
B) Poistoilma P > 10 bar ja T <140 °C
Jaksottai Riittéiva jadhtymisaika kéyttdjaksojen vililla
Normaali DAB aJ:(:kuaVI:en A) Poistoilma P < 10 bar ja T> 160 °C tai
B) Poistoilma P > 10 bar ja T> 140 °C mutta < 160 °C.
Raskas DAC J:z;sjc;tttflilr‘:zn Kuten normaali, kun olosuhteet A) tai B) ja hiiltymé&é voidaan todeta DAB-luokan &ljyill&.

ISO-Luokittelu pyérivémallisille kompressoreille

Kuormitus Luokka Kéyttdo
Kevyt DAG Poistoilma T< 90 °C, P < 8 bar
. Poistoilma T< 100 °C, P 8-15 bar tai
Normaali DAH | bgistoilma T = 100 °C ... 110 °C, P < 8 bar
Poistoilma T> 100 °C, P < 8 bar tai
Raskas DAJ Poistoilma T> 100 °C, P 8-15 bar tai

Poistoilma P > 15 bar
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Kompressoridljyt Kompressoridljyt

Shell Refrigeration Oil $4 FR-F 32 Shell Corena S3 R 68
Polyoliesteripohjainen synteettinen ja&hdytyskompressoriéljy. Korkealuokkainen iimakompressoriéljy pysrivémallisille
Se on kehitetty kéytettdvdksi R134a ja muiden HFC-kylméai- 31 6 . 1018 >220 54 P kompressoreille. 68 89 104 873 248 =30 F
neiden kanssa. SO 6743-3:2003(E) L-DAH
DIN 51503 KD
Shell Corena S2 P 68
Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 68 lImakompressorisljy méntdkompressoreihin. 68 7.8 - 883 >195 18 D, P
Polyoliesteripohjainen synteettinen jaéhdytyskompressoriéljy. 1SO 6743-3:2003(E) [-DAH
Se on kehitetty kéytettavaksi R134a ja muiden HFC-kylméai- 66 8,8 - 991 >230 42 p
neiden kanssa. Shell Corena S2 P 100
DIN 51503 KD lImakompressoriéljy méntékompressoreihin. 100 9,2 B 899 >205 33 P
ISO 6743-3A-DAA, DIN 51506 VBL
Shell Refrigiration Oil S4 FR-F 100
Polyoliesteripohjainen synteettinen jé&hdytyskompressoriéljy. Shell Corena S2 P 150
Se.;)n kEhitetty kaytettévaksi R134a ja muiden HFC-kylmé&ai- 94 10,7 - 984 >230 42 P llmakompressorisliy méntikompressoreihin. 155 12,1 ) 902 >210 30 P
neiden kanssa.

ISO 6743-3A-DAA, I1SO 6743-3A-DAB, DIN 51506 VBL

DIN 51503 KD

Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 68
Alkyylibentseenipohjainen synteettinen j&&hdytyskompressori-

5ljy, kun jaghdytysaineena on ammoniakki tai HCFC. 68 6,2 i 7 190 39 D.P
DIN 51503 KAA, KC
Shell Gas Compressor Oil S4 PN 220 198 348 293 1067 205 39 D

Synteettinen méntdkompressoridliy maakaasulle.

Shell Corena S4 P 68
Pitkéille kehitetty synteettinen ilmakompressorisljy
mdéntdkompressoreihin. 68 8,5 - 990 250 -51 P

DIN 51506 VDL ISO/DP 6521-L_DAB - Keskiraskas kdytts,
ISO 6743- 3:2003 DAB- Raskas kdyttsjakso, BS EN 12021

Shell Corena S4 P 100

Pitkélle kehitetty synteettinen iimakompressorisljy

méntdkompressoreihin. 100 10,2 - 988 260 -39 D, P
DIN 51506 VDL ISO/DP 6521-L_DAB - Keskiraskas kdytts,

ISO 6743- 3:2003 DAB- Raskas kéyttsjakso, BS EN 12021

Shell Corena S4 R 46
Pitkélle kehitetty synteettinen iimakompressorisljy pyérivamal-
lisiin kompressoreihin.

I1SO 6743-3:2003(E) L-DAJ

46 7,5 135 843 230 -48 D,P

Shell Corena S4 R 68

Pitkdlle kehitetty synteettinen iimakompressoriéljy

pydrivéimallisin kompressoreihin. 68 10,2 135 848 248 -48 D,P
I1SO 6743-3:2003(E) L-DAJ, ABB:n hyvéksymd VTR turboahtimiin,

maksimi 6ljynvaihtovéli 5000 tuntia

Shell Corena S3 R 46

Korkealuokkainen ilmakompressorisliy pysrivémallisille
kompressoreille.

ISO 6743-3:2003(E) L-DAJ

46 6,9 - 868 230 -30 l,D,P

48 49



Turbiinioljyt

Shell Turbo S4 X 32

Gas-to-liquid (GTL) -teknologiaan perustuva korkealuokkainen

turbiinisljy nykyaikaisiin héyry- ja kaasuturbiineihin seké kombi-
laitoksiin, erityisesti kun tarvitaan tehokkaampaa kulumissuojaa
raskaasti kuormitettujen vaihteistojen suojaamiseksi.

ASTM 4304-13 Type | & Ill, GB (China) 11120-2011, L- TGA, L-TSA,
L-TGSB, DIN 51515 Part 1 -TD & Part 2 L-TG, 51524-1 HL,

ISO 8068:2006, I-TGB & L-TGSB, Siemens Power Generation TLV
9013 04 & TLV 9013 05,, General Electric GEK 32568K, 46506e,
28143b, 107395a & 120498, Alstom HTGD 90117 V 0001 AA, Dres-
ser Rand 003-406-01 type | &lll, Westinghouse 21 TO591 & 5512573
& Eng Spec. DP21T00000443, Solar ES 9-224AA Class II, meets
specification of Elliott Turbo machinery X-18-0004, MAN D&T SE TED
10000494596, GE Oil and Gas - Appropriate Specification listed
under document ITN52220.04, approved against the requirements of
MS MS04-MA-CLOOI (Rev. 4), MSO4-MA-CLOO2 (Rev. 4) and MS04-
MA-CLOOS5 (Rev. 2) and MHI Compression.

Shell Turbo S4 GX 32

Gas-to-liquid (GTL) -teknologiaan perustuva korkealuokkai-
nen turbiiniljy nykyaikaisiin héyry- ja kaasuturbiineihin seké
kombilaitoksiin.

DIN 51524-2-HLP, Ansaldo TGO2-0171-E00000/B, ASTM 4304-13 Type
I, Il & Ill, GB (China) 11120-2011, L-TSE, LTGE & L-TGSE, DIN 51515 Part
1 -TDP & Part 2 L-TGP, JIS K-2213:2006 Type 2,

I1SO 8068:2006, L-TGF & L-TGSE, Approved by Siemens Power
Generation spec TLV 9013 04 & TLV 9013 05, General Electric GEK
121608 32568K, 46506e, 28143b, 101941a, 107395a &120498,
Alstom HTGD 90117 V 0001 AA, Dresser Rand 003-406-001 Tyyppi | &
Ill, Westinghouse 21 TO591 & 55125Z3 & Eng Spec DP21T-00000443,
Solar ES 9-224AA Class Il, MAN D&T SE TED 10000494596, meets
specification of Elliott Turbo-machinery X-18-0004, meets Siemens
Turbo-machinery specifications ICW0047915 and WN80003798,
meets Siemens Finspong MAT812109, GE QOil and Gas - Appropriate
Specification listed under document [TN52220.04, ANSALDO TGO2-
0171-E00000/B

Shell Turbo S4 GX 46

Gas-to-liquid (GTL) -teknologiaan perustuva korkealuokkainen

turbiinidljy nykyaikaisiin héyry- ja kaasuturbiineihin sek& kombi-
laitoksiin, erityisesti kun tarvitaan tehokkaampaa kulumissuojaa
raskaasti kuormitettujen vaihteistojen suojaamiseksi.

DIN 51524-2-HLP, Ansaldo TGO2-0171-E00000/B, ASTM 4304-13
Type I, Il & Ill, GB (China) 111202011, L- TSE, L-TGE, L-TGSE, DIN 51515
Part 1 L-TDP & Part 2 L-TGP, JIS K-2213:2006 Type 2, ISO 8068:2006,
L-TSE, LTGE, L-TGF & L-TGSE, Approved by Siemens Power Generation
spec TLV 9013 04 & TLV 9013 05, General Electric GEK 28143b, GEK
117064, Alstom HTGD 90117 V 0001 AA, Dresser Rand 003-406-001
Type | & lll, Solar ES 9-224AA Class I,

MAN D&T SE TED 10000494596, meets Siemens Turbo-machinery
specifications ICW0047915 and WN80003798, meets Siemens
Finspong MAT812109 and report 65/0027, GE Oil and

Gas - Appropriate Specification listed under document ITN52220.04,
MHPS MS04-MA-CLOO3 (R-5)

Shell Turbo Oil T 32
Korkealuokkainen teollisuuden hdyry- ja kaasuturbiinisljy.

Siemens Power Generation TLV 9013 04 & TLV 9013 05, Alstom
HTGD 90117 V 0001 AA, Man Turbo SP 079984 DO000 E99, Fives
Cincinnati P-38, General Electric GEK 28143b, GEK 32568K, GEK
120498, GEK 46506E, Siemens - Westinghouse 21T0591 & PD-
5512573, DIN 51515-1 TD & 51515-2 TG, 51524-1 HL,

I1SO 8068:2006 L-TSA, L-TGA, Solar ES 9-224AA Class I, GEC Al-
stom NBA P50001, JIS K2213:2006 Type 2, ASTM D4304 Type | &
Type lll, GB11120-2011 L-TSA, L-TGA, Indian Standard IS 1012:2002,
Skoda Technical properties Tp 0010P/97 in steam turbines, Alstom
Power Hydro Generators spec HTWT600050, Dresser Rand spec
003-406-001, Siemens Turbo Compressors spec 800 037 98, GE
Oil and Gas - Appropriate Specification listed under document
ITN52220.04
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32

32

43,5

32

7,5

5,45

141

139

105

827

827

829

840

Turbiinioljyt

Shell Turbo Oil T 46

Korkealuokkainen teollisuuden héyry- ja kaasuturbiiniéljy.

Siemens Power Generation TLV 9013 04 & TLV 9013 05, Alstom HTGD
90117 V 0001 AA, Ansaldo TGO2-0171-E00000/B Man Turbo SP
079984 DO00O0 E99, Fives Cincinnati P-55, General Electric GEK
28143b, GEK 117064, DIN 51515-1 TD & 515152 TG, 51524-1 HL,
I1SO 8068 L-TSA, L-TGA, Solar ES 9-224AA Class I, GEC Alstom NBA 46 6,9
P50001, JIS K2213:2006 Type 2, ASTM D4304 -13 Type | & Type I,
GBI1120 L-TSA, L-TGA, Indian Standard IS 2012:2002, Siemens Turbo
Compressors spec 800 037 98, Alstom Power Hydro Generators

spec HTWT600050, Dresser Rand spec 003-406-001, Andfritz Hydro,
Skoda Technical properties Tp 0010P/97 in steam turbines, MAN D&T
SE TED 10000494596, GE Oil and Gas -

Appropriate Specification listed under document ITN52220.04

230 -42 B, D

Shell Turbo OIl T 68
Korkealuokkainen teollisuuden hdyry- ja kaasuturbiiniljy.

Alstom HTGD 90 117 VO0OI Z, Fives Cincinnati P-54,

MAN Turbo SP 079984 DO000 E99, General Electric GEK 28143b, 68 8,95
DIN 51515-1 TD, 51524-1 HL, ISO 8068 L-TSA, L-TGA, L-THA, JIS

K 2213: 2006 Type 2, ASTM D4304 Type 1, GB11120-2011 L-TSA,

L-TGA, Indian Standard 1S 1012:2002, Andritz Hydro, Siemens Turbo

Compressors spec 800 037 98

232 -42 B, D

250 27 B,D

>215 -33 B, D

105

858

871

>220

>240

O w

pm
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Laakeri- ja kiertovoiteludljyt

52

Tyyppi

Kiertovoiteludljyt

Shell Morlina S4 B 150
Pitkélle kehitetty synteettinen laakeri- ja kiertovoiteluljy.

I1SO 12925-1 Type CKT specification, ANSI/AGMA 9005-E02,
DIN 51517, Part 3 (CLP Oils), Siemens/VAl “Morgan “Morgoil®”
Lubricant Spec. New Oil (Rev. 1.1)

Shell Morlina S4 B 220
Pitkdlle kehitetty synteettinen laakeri- ja kiertovoiteludljy.

1SO 12925-1 Type CKT specification, ANSI/AGMA 9005-E02,
DIN 51517, Part 3 (CLP Oils), Siemens/VAl “Morgan “Morgoil®”
Lubricant Spec. New Oil (Rev. 1.1)

Shell Morlina S4 B 320
Pitkélle kehitetty synteettinen laakeri- ja kiertovoiteludljy.

1SO 12925-1 Type CKT specification, ANSI/AGMA 9005-E02,
DIN 51517, Part 3 (CLP Qils), Siemens/VAIl “Morgan “Morgoil®”
Lubricant Spec. New Oil (Rev. 1.1)

Shell Morlina S2 B 32
Laakeri- ja kiertovoiteludly.

DIN 51 517-1 C, DIN 51 517-2 CL, Morgan Lubricant
Specification New Qil (Rev. 1.1), Danieli Standard Oil 6.124249.F

Shell Morlina S2 B 68

Laakeri- ja kiertovoiteludljy.

DIN 51 517-1 C, DIN 51 517-2 CL, Morgan Lubricant
Specification New Qil (Rev. 1.1), Danieli Standard Oil 6.124249.F

Shell Morlina S2 B 150

Laakeri- ja kiertovoiteludljy.

DIN 51 517-1 C, DIN 51 517-2 CL, Morgan Lubricant
Specification New Qil (Rev. 1.1), Danieli Standard Oil 6.124249.F

Shell Morlina $2 B 220

Laakeri- ja kiertovoiteludljy.

DIN 51 517-1 C, DIN 51 517-2 CL, Morgan Lubricant
Specification New Qil (Rev. 1.1), Danieli Standard Oil 6.124249.F

Shell Morlina S2 BL 5
GTL-perustainen kiertovoitelu-, kara-, hydrauliikka- ja
laakerisljy.

Fives Cincinnati P-62

Shell Morlina 5

Kiertovoiteludljy, jota kéytetddn padasiassa
offshore-sovelluksissa.

Viskositeetti

mm?2/s

40°C

150

220

320

32

68

150

220

100°C

21

28

37

55

8,8

18,3

Viskositeetti-
indeksi

158

164

168

110

100

95

92

120

120

Tiheys

kg/m315°C

850

852

854

875

883

887

891

806

806

Leimah-
duspiste

cocC °C

275

275

275

226

250

262

280

115

115

Kaadet-
tavuus

°C

-42

-45

-42

27

21

42

42

D, P

D,P

D,P

ow

D,P

Laakeri- ja kiertovoiteludljyt

Leimah- Kaadet-
duspiste tavuus

CcocC °C

Viskositeetti | Viskositeetti- Tiheys
mm2/s indeksi

Tyyppi

Kiertovoiteludljyt 40°C 100°C kg/m315°C

Shell Morlina $2 BL 10
Laakeri- ja kiertovoiteludljy. 10 2,7 118 810 180 36
Fives Cincinnati P-62. Mercedes-Benz DBL 6651

Shell Morlina S1B 100
Laakeri- ja kiertovoiteludljy. 100 1,2 95 877 243 9
DIN 51 517-1 C, Morgan Lubricant Specification New Oil (Rev. 1.1)

Shell Morlina S1 B 150
Laakeri- ja kiertovoiteludljy. 150 14,8 95 882 225 6
DIN 51 517-1 C, Morgan Lubricant Specification New Oil (Rev. 1.1)

Shell Morlina S1 B 460
Laakeri- ja kiertovoiteludljy. 460 31 95 896 260 -6
DIN 51 517-1 C, Morgan Lubricant Specification New Oil (Rev. 1.1)

Voitelusljyn viskositeetti kéyntilampétilassa (vierintélaakerit)

1000 ¢
E >
500 [
(]
@ 200 [ 2 Esi
R poid s
E 100% ol : laakerin keskihalkaisija dm = 200 mm,
’% o o \éo"v 20 kierrosnopeus n = 1000 1/min.
» A
£ -~ \', sop Vaadittava viskositeetti kéyntildmpétilassa saadaan
0o, . . . . o e .
< - o diagrammista kierrosnopeuden ja halkaisijan leikkaus-
S 0L 3 pisteestd. (Esimerkkitapauksessa siis 10 mm?/s).
5 . i 2000::05
3 o o

10 20 50 100 200 500 1000

Laakerin keskihalkaisija  dp, = D+d mm

D,B
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Voitelurasvat

Voitelurasvojen sekoitettavuus

Samanlaisiin saentimiin ja samantyyppisiin peruséljyihin perustuvien voitelurasvojen sekoittaminen ei p&ésédntsisesti aiheuta
ongelmia.

Tietyt saentimet ja tietyt peruséljytyypit eivét kuitenkaan ole sekoituskelpoisia muiden kanssa, sekoittaminen voi johtaa epédho-

mogeeniseen rasvaseokseen joka on liian kovaa tai pehmenee voimakkaasti.

Yleisesti ottaen erityyppisten rasvojen sekoittamista tulee vélttéé. Usein paras ratkaisu on puhdistaa laakeri ja sen jélkeen
tayttdd se uudella rasvalla.

Voitelurasvojen sekoitettavuustaulukko saentimen mukaan on tarkoitettu avuksi voitelurasvatyyppié vaihdettaessa. Huomioithan

Litium

Kalsium

ettd taulukko edellyttéa rasvojen peruséljyjen olevan sekoituskelpoisia.

Voitelurasvojen sekoitettavuus

Litium/
Kalsium

Litium-
kompleksi

Litium

Kalsium

Litium/Kalsium

Litiumkompleksi

Kalsiumkompleksi

Alumiinikompleksi

Savi/(bentoniitti)

Diurea/polyurea

Natrium

54

Kalsium- Alumiini- Savi/ Diurea/ Natrium
kompleksi | kompleksi | (bentoniitti) | polyurea

Voitelurasvat

Tyyppi

Voitelurasvat

Shell Gadus S5 V100 2

Synteettinen rasva sdhkdmoottoreihin ja puhaltimiin lagjalle 2
kayttslampétila-alueelle.

Kayttslampétila-alue -50 ... +150°C

Shell Gadus S5 V220 2
Synteettinen EP-yleisrasva paperikoneisiin. 9

ASTM D4950 LB-GC
Kayttslampéotila-alue -40 ... +150°C (hetk. +220°C)

Shell Gadus S5 V460 2

Synteettinen rasva raskaaseen kdyttdén ja korkeisiin 9
lémpétiloihin.

Kayttslampétila-alue -30 ... +170°C

Shell Gadus S5 V142W 00
Synteettinen puolijuokseva vaihteistorasva. 00
Kayttslampétila-alue -40 ... +140°C

Univar Grease U5 U150X 1.5
Erikoisrasva @&rimmaisiin lampétiloihin. 1,5
Kayttslampétila-alue -40 ... +230°C (hetk. maksimi +270°C)

Shell Gadus S5 T460 1.5

Diureapohjainen huippusuoritukykyinen rasva raskaaseen
kéyttoon korkeille lampétiloille.

Kayttslampétila-alue -40...+180 °C (Peak+190°C).

Shell Gadus S5 VI10KP 1

Tdyssynteettinen huippusuorituskykyinen rasva erityisesti !
tuuliturbiinien siipilaakereille.

Rothe Erde, SKF-Lincoln Kéyttslampétila-alue -50..+120°C

Shell Gadus S5 VI50XKD 1

Tdyssynteettinen huippusuorituskykyinen rasva erityisesti mataliin
[ampétiloihin mm. kaivostyskoneiden keskusvoitelujérjestelmiin.
Sisaltad 5% MoS2.

Bucyrus SD 4711, P&H 472
Kayttslampétila-alue -40 ... +125°C

Shell Gadus S5 V42P 2.5

Paineenkestolisdaineistettu voitelurasva nopeasti pyériville 25
laakereille. !
Kayttslampétila-alue -30 ... +130°C

Shell Gadus S4 OGXK

Korkealuokkainen vaijeri- ja avohammaspydrérasva.
Optimioitu kéytettévéksi ympéristén lémpétilan ollessa
-50°C...+10°C. Yleinen korkein kéyttslémpétila on +140°C mikli
sitd ei ole rajoitettu laitteen tai sovelluksen vaatimuksissa.
Suunniteltu téyttémédn Bucyrus SD 4713, P&H 464 Ver 10, 08-16,
Cat service bulletin SEBU6250-26 (July 2017) vaatimukset.

00/000

Shell Gadus $4 OG Multi-Season

Hyvin suorituskykyinen avohammaspyré- ja vaijerirasva.

Suunniteltu erityisesti kaivosteollisuudessa kéytettdville laitteille /00
ympdristdn [ampétilan ollessa -20..40 celsius astetta.

Meets: Bucyrus SD 4713, P&H 464 Ver 10, 08-16,
Cat service bulletin SEBU6250-26 (July 2017)

Litiumkompleksi

Litiumkompleksi

Litiumkompleksi

Litium

Polytetrafluori-
etaani

Diurea

Litium/Kalsium-

kompleksi

Litium/Kalsium

Litium

Alumiini-
kompleksi

Alumiini-
kompleksi

Peruséljy

Synteettinen
(PAO)

Synteettinen

(PAO)

Synteettinen
(PAO)

Synteettinen
(PAG)

Synteettinen

(PFPE)

PAO/Esteri

Synteettinen

Synteettinen

XHVI

Semi
Syntetisk

Osasyn-
teettinen

Peruséljyn
viskositeetti
40°C,
mm?2/s

100 14
220 26
460 45
142 23
150 17
460
110
150 19
42 8
50000
50000

100°C,
mm?2/s

Tippumis-

piste

°C

260

260

260

185

250

min.220

180

D,PC

D,P

D,PC

K, P

1

D,PC,
TACTIC

120ml

D, 5kg,

4kg
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Voitelurasvat

56

Tyyppi

Voitelurasvat

Shell Gadus $4 OGT 0
Korkealuokkainen avohammaspydrérasva etenkin raskaaseen
kéyttoon.

Optimioitu kdytettdvdksi ympdristdn lampétilan ollessa
-10°C...+50°C. Yleinen korkein kéyttslémpétila on +140°C mikali
sitd ei ole rajoitettu laitteen tai sovelluksen vaatimuksissa.
Suunniteltu téyttémédn Bucyrus SD 4713, P&H 464 Ver 10, 08-16,
Cat service bulletin SEBU6250-26 (July 2017) vaatimukset.

Shell Gadus S4 V45AC 00/000

Keskusvoitelurasva.

MB-Approval 264.0, MAN 283 Li-P 00/000, Willy Vogel
Kayttslampétila-alue -50 ... +120°C (hetk. +130°C)

Shell GadusRail $4 High Speed EUDB
Korkealuokkainen EP-rasva rautatiekaluston akselilaakereihin.
DIN EN 12081:2011-01 bKéyttslémpétila-alue -30 ... +130°C

Shell GadusRail $4 High Speed EUFR
Korkealuokkainen EP-rasva rautatiekaluston akselilaakereihin.

DIN EN 12081:2011-01 b
Kayttslampétila-alue -30 ... +130°C

Shell Gadus S3 High Speed Coupling Grease
Erikoisrasva hammaskytkimin (>300 1/min).
Kéyttslampétila-alue -10 ... +120°C

Shell Gadus $3 T460 1.5
Korkealuokkainen korkean lémpétilan EP-rasva.
Kayttslampétila-alue -10 ... +180°C

Shell Gadus $3 T100 2
Korkealuokkainen monikdyttsinen voitelurasva.
Kayttslampétila-alue -30 ... +160°C

Shell Gadus S3 7220 2
Korkealuokkainen monikdyttsinen EP-rasva.
Kayttslampétila-alue -25 ... +150°C

Shell Gadus S3 Wirerope A
Korkealuokkainen erikoisrasva vaijereille.
Kayttslampétila-alue -15 ... +150°C (hetk. 200°C)

Shell Gadus S3 Wirerope T
Korkealuokkainen vaijeri- ja avohammaspyérérasva.
Kayttslampétila-alue -10 ... +150°C (hetk. 200°C)

Shell Gadus S3 Wirerope T Aerosol
Korkealuokkainen vaijeri- ja avohammaspyérérasva
aerosolipakkauksessa.

Kayttslampétila-alue -30 ... +120°C (hetk. 130°C)

Shell Gadus S3 VI000A 1

Korkealuokkainen monikdyttdinen voitelurasva raskaaseen
kayttdsn.

Kayttslampétila-alue -20 ... +130°C (hetk. 140°C)

Shell Gadus S3 V1000A 2

Korkealuokkainen monikéyttsinen voitelurasva raskaaseen
kéyttoon.

Kayttslampétila-alue -15 ... +130°C (hetk. 140°C)

0 Alumiini-
kompleksi

00/000 Litium/Kalsium

2,5 Lithium
2,5 Litium

1 Litiumkompleksi
1,5 Diurea

2 Diurea

2 Diurea

1,5 Litiumkompleksi

0/1 Savi

000 Savi

1 Litium / Kalsium

2 Litium / Kalsium

Peruséljy

Osasynteet-
tinen

Mineraali/

Synteettinen

Mineral

Mineraali/
Synteettinen

Mineraali

Mineraali

Mineraali

Mineraali

Mineraali

Mineraali

Mineraali

Mineraali

Mineraali

Peruséljyn
viskositeetti

Tippumis-
piste
40°C,
mm?2/s

100°C,

mm?2/s e

50000
40 7
40 8 >180
40 7
700 34 >150
460 29 250
100 1 250
220 19 260
520 35 260
2000 50
345 23
950 42 170
950 42 180

P, C

D,C

D,P

’

D,PC

B, D

Voitelurasvat

Tyyppi

Voitelurasvat

Shell Gadus S3 V770D 1
Erikoisrasva hammaskytkimin (>200 1/min). 1
Kayttslampétila-alue -20 ... +150°C

Shell Gadus S3 V550L 1

Korkealuokkainen monikéyttdinen voitelurasva raskaaseen
kayttoon.

Kéyttslampétila-alue -25 ... +150°C (hetk. 200°C)

Shell Gadus S3 V460D 2
Korkealuokkainen monikéyttdinen kiintovoiteluaineita
siséltéva voitelurasva raskaaseen kayttdsn.

Kayttslémpétila-alue 20 ... +140°C (hetk.150°C)

Shell Gadus S3 V460 2

Korkealuokkainen monikdyttdinen voitelurasva raskaaseen
kayttdsn.

Kéyttslampétila-alue -20 ... +140°C (hetk.150°C)

Shell Gadus $3 V220 1,5
Huippusuorituskykyinen monikdyttdinen EP-rasva
paperikoneisiin.

Kayttslampétila-alue -20 ... +140°C (hetk. 150°C)

Shell Gadus S3 V220C 2

Huippusuorituskykyinen monikdyttdinen EP-rasva. 5

NLGI HPM+HL, ASTM D4950 LB-GC, SEB 18 12 53, MB267.1
Kayttslémpéotila-alue -20 ... +140°C (hetk. 150°C)

Shell Gadus S3 A1300C 2

Hyvin vettd kestéva erikoisrasva ajoneuvojen ja koneiden 9
voiteluun.

Kayttslampétila-alue -25...+110 °C (hetk.120°C)

Univar Grease Rail Switch CHHN 000

Biologisesti hajoava puolijuokseva raidevaihderasva laajalle
kayttslampétila-alueelle. Rasvassa kéytetty UV-inhibiittori 0
suojaa tuotetta hajoamiselta suorassa auringonvalossa.

EU ECO Label, Biodagradability 73,4%
Kayttslémpéotila-alue -20 ... +90°C

Shell GadusRail S3 EUDB
Korkealuokkainen EP-rasva rautatiekaluston akselilaakereihin. 95

DIN EN 12081: 2011-01 a
Kayttslampétila-alue -20 ... +120°C

Shell GadusRail S3 EUFR
Korkealuokkainen EP-rasva rautatiekaluston akselilaakereihin. 25

DIN EN 12081: 2011-01 a
Kayttslémpéotila-alue -20 ... +120°C

Shell GadusRail S3 EU
Korkealuokkainen EP-rasva rautatiekaluston akselilaakereihin. 25

DIN EN 12081: 2011-01 a
Temp.omr -20 til +120°C

Shell Gadus S2 U460L 2
Suorituskykyinen voitelurasva raskaaseen kéyttdon. 2
Kéyttslampétila alue 20 ... +180°C

Litiumkompleksi

Litiumkompleksi

Litiumkompleksi

Litiumkompleksi

Litiumkompleksi

Litiumkompleksi

Kalsium

Kalsium

Lithium

Litium

Lithium

Savi

Peruséljy

Mineraali

Mineraali

Mineraali

Mineraali

Mineraali /
XHVI

Mineraali

Mineraali

Esteri

Mineraali

Mineraali

Mineral

Mineraali

Peruséljyn
viskositeetti

40°C,
mm?2/s

770

550

460

460

220

220

1300

100

100

100

100

460

100°C,
mm?2/s

39

36

31

31

21

20

85

Tippumis-
piste

°C

240

285

>240

265-295

260

240

>140

>120

185

180

180

300

B,D, P

DK

D, K, P,
€,

B, D,
K,P.C,
LS

D,PC
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Voitelurasvat

58

Tyyppi

Voitelurasvat

Shell Gadus S2 V220 00

Suorituskykyinen monikdyttdinen EP-rasva suljettuihin
hammasvaihteisiin ja keskusvoitelulaitteisiin.

Kayttslampétila-alue -35 ... +100°C

Shell Gadus S2 V220 0
Suorituskykyinen monikéyttéinen EP-rasva teollisuuteen.
Kayttslampétila-alue -30 ... +120°C

Shell Gadus S2 V220 1
Suorituskykyinen monikéyttéinen EP-rasva teollisuuteen.
Kayttslampétila-alue -25 ... +120°C

Shell Gadus $2 V220 2
Suorituskykyinen monikéyttéinen EP-rasva teollisuuteen.
Kayttslampétila-alue -20 ... +130°C

Shell Gadus S2 V220AC 2
Ajoneuvojen yleisrasva, kestdd vettd.

ASTM D4950-08 LB
Kayttslampétila-alue -20...+130°C (hetk. +140°C)

Shell Gadus $2 V220AD 2
Monikéyttsinen kiinteitd voiteluaineita siséltévé
ajoneuvorasva.

Kayttslampétila-alue -25...+120°C (hetk. +130°C)

Shell Gadus S2 V100 2
Korkealuokkainen monikdyttdrasva.
Kéyttslampétila-alue -30 ... +130°C

Shell Gadus S2 V100 3
Korkealuokkainen monikdayttdrasva.
Kayttslampétila-alue -25 ... +130°C

Shell Gadus S2 OGH 0/00
Suorituskykyinen avohammaspyéré- ja vaijerirasva.

Ferry-Capitain, FLSmidth, Danieli.
Kéyttslampétila-alue -10 ... +200°C

Shell Gadus $2 OG Multi-Season
Hyvin suorituskykyinen avohammaspyéré- ja vaijerirasva
kaivosteollisuuteen.

Kéyttslémpétila-alue <90°C

Shell Gadus S2 OG 50

Hyvin suorituskykyinen avohammaspyéré- ja vaijerirasva
kaivos- ja tergsteollisuuteen. Rasvalla on erinomaiset
vedenkesto-ominaisuudet

FLSmidth, Ferry Capitain, Lincoln

Shell Gadus S2 A320 2
Monikéyttdinen EP-rasva, kestdd vettd.
Kayttslampétila alue -10 ... +80°C (hetk. +100°C)

Shell Gadus S1V220 2
Yleisvoitelurasva.
Kayttslampétila-alue -20 ...+120°C

00

N

0/00

0/00

Litium

Litium

Litium

Litium

Litium/Kalsium

Litium/Kalsium

Litium

Litium

Savi

Aluminiums-
komplex

Savi

Kalsium

Litium

Peruséljy

Mineraali

Mineraali

Mineraali

Mineraali

Mineraali

Mineraali

Mineraali

Mineraali

Mineraali

Mineral

Mineraali /

Synteettinen

Mineraali

Mineraali

Peruséljyn Tippumis-
viskositeetti piste
40°C,
mm?2/s

100°C,
mm?2/s

220 19

220 19 150
220 19 180
220 19 180
220 18 180
220 18 175
100 1 180
100 1 180
1000 42 >250
2500

870 50

320 16,5 85
220 18 >180

D, K, P

D, K, P

D, K P,
5KG,
G, IS

D, K P,

C, LS

D, K, P
G, IS

D,PC

D,PC,
1S

D,P

’

D,P

D,P

D, LS

Voitelurasvat

Tyyppi

Voitelurasvat

Shell Nerita Grease 0460

Kehitetty erityisesti ajoneuvojen jousitusten muoviosille.
Soveltuu kéytettdvéksi muovi- metallikontakteissa.

Kéyttslampétila-alue -40 ... +100°C

Shell Malleus Grease GL 3500
Huippusuorituskykyinen avohammaspyérérasva.

F L Smidth, Ferry Capitain, Metso Minerals
Kayttslampétila-alue -7 ... +150°C

Shell Rhodina BBZ
Suorituskykyinen osasynteettinen laakerirasva.
Kéyttslampétila-alue -55 ...+100°C

Univar Grease HLS 00
Hyvin suorituskykyinen synteettinen voitelurasva.

DIN 51502 KPHC 00 N -40, ISO 6743 ISO-L-XDDIBOO
Kayttslampétila-alue -40 ... +100°C (hetk. 120°C)

Univar Grease L Speed Coup. 00

Voitelurasva hitaisiin hammaskytkimiin <300 1/min.

Univar Grease LTS 1
Synteettinen voitelurasva.
Kayttslampétila-alue -40 ... +150°C (hetk. 220°C)

Univar Grease LXS 2

Suorituskykyinen yleisrasva teollisuuden ja ajoneuvojen
voitelukohteisiin.

Volvo Standard “Lubricating Grease 97720" (meets)
Kéyttslampétila-alue -30 ... +140°C (hetk. 220°C)

Univar Grease U5 632 EPB

Perustuu patentoituun Epoch- teknologiaan, joka varmistaa
ainutlaatuisia ominaisuuksia paperi- ja tergsteollisuuden
sovellutuksiin.

Kayttslampétila-alue -30 ... +120°C

Univar Grease U5 V460 2
Synteettinen EP-yleisrasva paperikoneisiin.
Kayttslémpéotila-alue -40 ... +150°C (hetk. +180°C)

Univar Grease U5 V220 2
Synteettinen EP-yleisrasva paperikoneisiin.
Kayttslampétila-alue -40 ... + 150°C (hetk. 180°C)

Univar Grease U5 V100 2

Synteettinen rasva séhkdmoottoreihin ja puhaltimiin laajalle
kayttslampétila-alueelle.

Kayttslémpétila-alue -50 ... +150°C

Univar Grease U3 V120G 00
Keskusvoitelurasva.
Kayttslémpétila-alue -30 ... +100°C (hetk. 120°C)

00

00

00

00

Compound

Alumiini-
kompleksi

Kalsium

Litiumkompleksi

Litium

Litiumkompleksi

Litiumkompleksi

Polypropyleeni

Litiumkompleksi

Litiumkompleksi

Litiumkompleksi

Litiumkompleksi

Peruséljy

Erikoismine-
raali

Mineraali

PAO/
Mineraali

Synteettinen

(PAO)

Mineraali

Synteettinen
(PAO)

Mineral

Synteettinen

Synteettinen
(PAO)

Synteettinen
(PAO)

Synteettinen

(PAO)

Mineraali

Peruséljyn Tippumis-
viskositeetti piste
40°C,
mm?2/s

100°C,

mm?2/s e

24 5,1 120
4150 190 190

13 3 145
480 50 >240
1390 37 >150
160 21 >260
210 18 >260
260 34 265-295
460 51 >260
220 26 260
100 14 260
120 12 170

D, P,

C, 3kg,

4kg,
5kg

D, K,

TACTIC

250ml

D,P
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Voitelurasvat

Tyyppi

Voitelurasvat

Univar Grease U2 982

Alhaisten lémpétilojen voitelurasva nopeasti pyériville laakereille.

Kayttslampétila-alue -50 ... +100°C (hetk. 110°C)

Univar Grease XTS O

Erikoisrasva korkeisiin lémpétiloihin. Voidaan kaytt&d kun
satunnainen kosketus elintarvikkeisiin on mahdollinen.

Kéyttslampétila-alue -30 ... +200°C (hetk. maksimi 270°C)

Shell Gadus Fifth Wheel Grease

Kadantépéytien voitelurasva.

Voitelurasvat

Tyyppi

Biologisesti hajoavat voitelurasvat

Shell GadusRail 4 WFB 000

Pitkélle kehitetty biologisesti hajoava rasva pyérén laippoi-
hin rautatiekalustoon. Hyvaksytty EN16028

(EU ECO label) ja Pohjoismainen Joutsenmerkki.

Kayttslampétila-alue -30 ... +60°C

Shell Naturelle Grease S5 V120P 2

Pitkélle kehitetty biologisesti hajoava EP-voitelurasva
laakereille ja teollisuuden yleisvoiteluun. European Eco
label Lisenssinumero UK 27/004, US EPA VGP-vaatimusten
mukainen, Becker Marine System, Rolls Royce Marine.

Kayttslampétila-alue -35 +100°C (hetk. 120°C)

Shell Naturelle Grease S4 V68AP 1.5

Biodegradable grease for Heavy Duty, slow-moving
components and gears exposed to sea water. Especialy for
offshore jacking system.

Kéyttslampétila-alue -20 ...+150°C

Shell Naturelle Grease $2 A600P 1.5
Biologisesti hajoava synteettinen voiteluaine vaijereille ja
avohammaspyérille.

Kayttslampétila-alue -20 ...+100°C

Shell Grease Gun for Lubeshuttle
Ravapistooli Lubeshuttle- patruunoille

Shell Tactic EMV Gen. 2 / 3 Drive Unit

Sahksinen rasva-annostelija Tactic- patruunoille.
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1

000

2

1,5

Peruséljy

Litium Synteettinen
Polytetrafluori-  Synteettinen
etaani (PFPE)

Litium Mineral

Peruséljy

Synteettinen
biohajoava
esteri

Kalsium

Biohajoava

Litium .
esteri

Biohajoava

Kalsium :
esteri

Biohajoava

Kalsium .
esteri

Peruséljyn
viskositeetti

40°C, 100°C,
mm2/s mm?2/s

20 4
510 47
460 31

Peruséljyn
viskositeetti

40°C, 100°C,
mm2/s mm?/s

120 19
68
550 80

Tippumis-
piste

e

>180

185

Tippumis-
piste

°C

140

180

260

120

2KG

P, C

Merenkulku

Voit luottaa shellin merenkulkutuotteisiin

Shellin merenkulkutuotteet tarjoavat levollisen mielen, koska saat teknologiaamme ja alan osaamista edustavia oikeita tuotteita
ja teknistd palvelua silloin, kun niité tarvitset ja haluamaasi paikkaan.

Oikeat tuotteet

Voimme auttaa poistamaan usean eri toimittajan synnyttémén stressin tarjoamalla kaikki korkealaatuiset ja monipuoliset tuot-
teet samasta paikasta. Kline & Companyn mukaan Shell on maailmanlaajuinen markkinajohtaja voiteluaineiden alalla . Tuot-
teemme on suunniteltu vastaamaan nykyisiin ja tuleviin tarpeisiisi ja auttamaan varmistumaan siitd, etté voidellut laitteesi ovat
hyvin suojattuja ja tehokkaasti toimivia.

Laitteidesi luotettavuutta parantavat tekniset palvelut

Levollisen mielen saat my®s tietdessdsi, ettd voit parantaa laitteiden luotettavuutta ja saada valmennusta ja asiantuntijaopas-
tusta mahdollisiin voiteluainehaasteisiisi. Teknisen palvelumme ansiosta voimme suositella sinulle tarpeitasi vastaavia tuotteita,
tarjota joustavia valmennusohjelmia, auttaa optimoimaan laitteidesi suorituskyvyn ja analysoimaan seké diagnosoimaan voite-
luaineisiin liittyvia ongelmia.

Kokenut merenkulkutuotteet tunteva yhteistyskumppani

Shell merenkulkutuotteineen on kokenut yhteistydkumppanisi, joka jatkaa investointejaan tulevaisuuteen. Nykyiset tuotteemme
ja palvelumme ovat yli sata vuotta kestéineen uraauurtavan laivatekniikan tulosta ja Shell-konserniin kuuluvana osana investoim-
me noin 1,3 miljardia USA:n dollaria vuodessa tutkimukseen ja kehitykseen. Shellin projektit ja teknologia tysllistéd yli 14 000
teknistd asiantuntijaa, jotka ovat omistautuneet innovatiivisten tuotteiden kehittémiseen mukaan luettuina kokeneet tiedemiehet
merenkulku- ja voimainnovaatiokeskuksessamme.

Terveys, turvallisuus, varmuus ja ympdristé

Shellin merenkulkutuotteet ovat selkedsti omistautuneet terveydestd, turvallisuudesta, varmuudesta ja ympéristdsté huoleh-
timiseen ja me tydskentelemme jatkuvasti juurruttaaksemme turvallisuuden kulttuurin koko organisaatioon. Me noudatamme
tiukkoja toimintamenettelyjd, laatustandardeja ja viimeisimpié tekniikoita varmistaaksemme turvalliset ja luotettavat toimitukset
asiakkaillemme. Itsellemme asettamamme standardit ovat samoja, joita edellytéimme puolestamme toimivilta urakoitsijoilta ja
yhteistyskumppaneilta.

Laivamoottoridljyt

Kaadet-
tavuus

Leimah-
duspiste

Tyyppi Viskositeetti | Emdsluku Tiheys
mm?2/s TBN

kg/m?15°C CocC °C °C

Laivamoottoriéljyt 40°C 100°C

Shell Alexia 100
Sylinterivoiteluaine hidaskdyntisiin kaksitahtidieselmoot-

o - 185 100 949 210 6 B,I
MAN-ES, WinGD, MHI

chelldledaro " 225 195 70 932 >205 6 B1,D
Sylinteriéljy hidaskéyntisiin dieselmoottoreihin.

shell Alexia 50 " 225 19,5 70 932 >205 6 D
Sylinterisljy hidaskdyntisiin dieselmoottoreihin.

Shell Alexia 40

Sylinterivoiteluaine hidaskayntisiin kaksitahtidieselmoottorei- _ 185 40 915 210 20 B1D

hin matalarikkiselle polttoaineelle.
MAN-ES, WinGD, MHI

6l



Laivamoottoridljyt

Tyyppi

Laivamoottoriéljyt 40°C

Shell Argina S5 40

Keskinopeiden uppoméintémoottoreiden kiertovoiteludljy
raskaisiin olosuhteisiin, kehitetty erityisesti nykyaikaisiin
keskinopeisiin moottoreihin, joiden &ljynkulutus on hyvin pieni.

Wartsila, MAN

Shell Argina S3 40
Keskinopeiden uppoméntémoottoreiden kiertovoiteludljy
kohtuullisiin kuormitusolosuhteisiin.

Wartsila, MAN

Shell Argina $2 40

Kohtuullisesti luormitettujen keskinopeiden dieselmoottorei-
den voiteluaine.

Wartsila, Man Energy Solutions

Shell Gadinia $3 40

Nopeiden ja keskinopeiden dieselmoottorien kiertovoiteludljy
kéytettdiessd polttoaineena dieseldljyd.

Yanmar, Daihatsu, MTU CAT I, Simplex B&V, Reintjes,
Siemens/ Flender, Renk Rheine

Potkuriakselien holkkidljyt

Potkuriakselien holkkidljyt

Shell Naturelle S4 Stern Tube Fluid 100

Biologisesti hajoava synteettinen voiteluaine potkuriakselin
laakereille.

Ecolabel license DE/027/290, US EPA VGP compliant,
SKF Blohm & Voss, Wartsila, KEMEL, JW Seals, Aegir Marine
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N w (6, ]

Tiheys

kg/m315°C

920

905

900

890

940

Leimah-
duspiste

CcocC °C

230

230

230

230

>230

Kaadet-

tavuus

°C

21

-30

O w

Kaasumoottorioljyt

Shell Mysella S5 N 40

Korkealuokkainen kaasumoottorisljyy maakaasumoottoreille
pitkille &ljynvaihtovéleille.

Cummins: QSV 81G/91G, QSK 60G, INNIO Jenbacher: Series

2,3, 4 and CAT, Series 6 all versions Fuel Class A and CAT, Series

4 ( from version C) Fuel Class B and C, Series 6 ( from version F)
Fuel Class B and C, Guascor: FGLD, SFGLD, MAN T&B: M3271-2,
MAN D&T: Medium Speed Engines for Gas Operation, MTU: Series 125
4000 L61/L62/L63/L64, L32/L33, MWM gas engines - TR 2105,
MAK: GCM 34 Category 1, Rolls Royce: KG-1, KG-2, KG-3, KG-4,
BV-G, CR-G, Perkins: 4000 series, Wartsila: W 345G, W 50SG, W
20DF, W 32DF, W 34DF, W 50DF, W25SG, W28SG, W 175SG, W
220SG, Waukesha: Cogen and 220 GL (Pipeline Quality Natural
Gas), Caterpillar CG132, CG170, CG260 - TR 2105, Caterpillar
Stationary Gas Engines (meets), Tedom (meets), Waukesha: other
gas engine types (meets)

Shell Mysella S5 S 40

Korkealuokkainen kaasumoottorisljy biokaasumoottoreille
pitkille 8ljynvaihtovéleille.

INNIO Jenbacher for engines:Type 6 ver.C&E, Type 4 Ver.A,B and 125
D and Types 2 and 3-for fuel Class B and C, MAN T&B M3271-2

(Natural gas) & M-3271-4 (Specialgas), MAN Standard M3271-5,

MTU Series 400:Biogas, Landfill gas and Sewage gas, MWM gas
engines:TR2105, 2G agenitor series 2,3 and 4, Tedom:Biogas, Land-

fill gas, Sewage gas, Caterpillar CG132,CG170,CG260 - TR2105.

Shell Mysella S3 N 40
Kaasumoottoriéljyy maakaasumoottoreille.

INNIO Jenbacher: Series 2, 3 Fuel Class A and CAT. Series 4 (Ver-
sion B) Fuel Class A, B, C and CAT. Series 6 (Version E) Fuel Class

A, B, C and CAT, Hyundai H35/40G(V) series, MTU: Series 4000
L32/133/L61/L62/L63, MWM gas engines - TR 2105, Caterpillar
CG132, CGI70, CG260 - TR 2105, MAK: GCM 34 Category |,
Perkins: 4000 series, Rolls Royce: KG-1, KG-2, KG-3, Wartsila: W 135
34SG, W 50SG, W 20DF, W 32DF, W 34DF, W 50DF, W25SG,
W28SG, W 175SG, W 220SG, Waukesha: 220 GL (Pipeline Quality
Natural Gas), MAN D&T : Medium Speed Engines for gas opera-
tion, S.E.M.T Pielstick PC - Dual Fuel engines, Caterpillar Stationary
Gas Engines (meets), MAN: Ruston engines (Natural Gas, Landfill
Gas/Digester gas/Biogas), Dual Fuel (Pilot Diesel) (meets), Wauke-
sha: other gas engine types (meets), Nuovo Pignone: Reciprocating
Compressor Service Class A (meets)

Shell Mysella S3 S 40

Kaasumoottorisljy biokaasumoottoreille.

INNIO Jenbacher: Series 2, 3 Fuel Class B and C, MAN: 3271-4, 3
Rolls Royce: KG-I, KG-2, KG-3 (Bio Gas Operation), Waukesha: 135
Cogen Application (Pipeline Quality Natural Gas), MAN: Ruston

Engines (Natural Gas, Landfill/Digester gas/Biogas), Dual Fuel (Pilot

Diesel) (meets), Wartsila: CR26 (meets)

Johdeéljyt

Shell Tonna Oil S3 M 32
Korkealuokkainen tydstdkoneiden johdesljy. 32

ISO 11158 / ISO 6743-4 HG, I1SO 12925-1 / ISO 6743-6 CKC,
1SO 19378 / I1SO 6743-13 GA and GB, DIN 51502 CGLP

Shell Tonna Oil S3 M 68
Korkealuokkainen tydstdkoneiden johdesljy.

1SO 11158 / 1SO 6743-4 HG, 1SO 12925-1 / 1SO 6743-6 CKC, 68
1SO 19378 / 1SO 6743-13 GA and GB, DIN 51502 CGLP,
Fives Cincinnati P-47

13,5

13,5

13,4

13,5

54

8,6

4,5

5,3

8,5

100

98

890

890

890

894

870

879

264

268

230

230

215

225

-30

24

B, I

B, I

B,D

D,P

’

l,D,P
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Johdedljyt

Tyyppi Viskositeetti | Viskositeetti- Tiheys Leimah- Kaadet-

mm?/s indeksi duspiste tavuus
Johdesljyt 40°C 100°C kg/m315°C | COC °C

Shell Tonna Oil S3 M 220
Korkealuokkainen ty&stdkoneiden johdesljy.

ISO 11158 / ISO 6743-4 HG, ISO 12925-1 / ISO 6743-6 CKC, ISO 220 19,1 98 894 250 15 D,P
19378 / 1SO 6743-13 GA and GB, DIN 51502 CGLP,
Fives Cincinnati P-50

Teraketjudljyt

Terdketjusljyt

Univar Chain Saw Oil 46
Mineraalisljypohjainen voiteluaine moottorisahojen teréiket- 458 732 18 867 i 39 I,D

jujen ja laipan seké kuljetinketjujen voiteluun ympérivuotiseen 10L, 4L
Gyttdon.

Univar Chain Saw Oil 100 I D

Mineraalisljypohjainen voiteluaine moottorisahojen teréket- 100 13 08 888 i 25 P10

jujen ja laipan sekd kuljetinketjujen voiteluun ympérivuotiseen ! ALIL
Gyttdn., 2

Univar Chain Fluid SM 32 Bio 32 8,2 200 920 215 36 D

Biohajoava terdketjusljy.

Univar Chain Fluid SMX 68 Bio
Biologisesti hajoava voiteluaine moottorisahojen terdketjujen ja 49 11 230 017 >290 -36 P L
laipan sekd kuljetinketjujen voiteluun ympérivuotiseen kayttdon.

Univar Saw Mill Oil Bio
Biologisesti hajoava emulgoituva ljy vannesahoihin. 40 . . 924 206 (PMCQ) 10
Biohajoavuus >90 % CEC-1-33-A-93

Univar Chain Lubricant (Aerosol)

Voiteluaine aerosolipakkauksessa kevyesti ja kohtuullisesti kuor- - 1000 - 868 200 -15 S
mitetuille ketjuille teollisuudessa.

Sylinteridljyt

Sylintericljyt

Shell Omala S1 W 460
Rasvoitettu sylinteridljy. 460 31,2 98 887 318 -6 D
AGMA 9005-EO2 (CP)

Paineilmatyokaludljyt

Paineilmatyskalusljyt 40°C 100°C kg/m315°C | cOC °C -

Shell Air Tool S2 A 32
Paineilmatydkalu- ja kallioporakonedljy. 32 56 16 873 208 -33 B, P
1SO 6743-11 type PAC and PBC

Shell Air Tool S2 A 100
Paineilmatydkalu- ja kallioporakoneéljy. 100 1,5 102 884 241 24 B,D,P
1SO 6743-11 type PAC and PBC
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Paperikoneiden kiertovoiteludljyt

Tyyppi Viskositeetti | Viskositeetti- Tiheys Leimah- Kaadet-
mm?/s indeksi duspiste tavuus

Paperikoneiden kiertovoitelusljyt 40°C 100°C kg/m?15°C | €OC °C

Univar Paper Machine Oil 150
Pitkélle kehitetty sinkitén kiertovoiteludljy. 150 14,8 98 890 210 21 B,I,D

DIN 51517-2 CL, FZG 12 DIN 51354, SKF, Metso, Voith VN 108

Univar Paper Machine Oil 220
Pitkdille kehitetty sinkitn kiertovoiteludljy. 220 19,2 98 897 210 21 B,I,D

DIN 51517-2 CL, FZG 12 DIN 51354, SKF, Metso, Voith VN 108
L] L]
Muottioljyt

Muottisljyt

Univar Mould Oil 5

) - 576 1,69 - 835 85 -35 I,D
Betonimuottidljy.

Univar Mould Oil 10

) - 935 243 76 854 155 -25 D
Betonimuottidljy.

Muuntajadljyt

Muuntajaéljyt

Shell Diala S5 BD

Biohajoava korkealuokkainen inhibiittejd siséltévé muunta-
jadljy. Shell Diala S5 BD on valmistettu rikittdmistd peruséljyis-
t& Shellin GTL (gas-to-iquid) -teknologiaa kayttéen.

IEC 60296 (Edition 5 year 2020;Type A, Fully inhibited high grade
oils, IEC 60296 (2012) Table 2 Transformer Oil (1) (Inhibited oil)
Section 7.1 (“Higher oxidation stability & low sulphur content”).
Meets performance requirement CAN/CSA-C50-14 Table 1 Class
A type Il

74 2,2 - 816 161 -51 B,D

Shell Diala S4 ZX-|

Korkealuokkainen inhibiittejd sisdltévé muuntajasdljy. Diala S4
ZX on valmistettu rikittdmistd perusljyistd Shellin GTL (gas-to-
liquid) -teknologiaa kayttden.

IEC 60296 (Edition 5 2020); Type A, fully inhibited high grade oil-

sIEC 60296 (Edition 4 2012); Table 2 Transformer Qil (1) (Inhibited
oil) Section 7.1 (“Higher oxidation stability & low sulphur content”)

523
9.9 30°C - 805 191 -42 B, D, P

Shell Naturelle Transformer Fluid S4 1

Suorituskykyinen biohajoava synteettinen esteriperustainen

muuntajadljy. 27,2 - - 970 255 -57
IEC 61099 T1, Meets IEC 61039 K fire point classification and low

heat value classification 3.

Tyhjépumppudljyt

Tyhjépumppudljyt

Shell Vacuum Pump Oil S2 R 100
Tyhjspumppusliy pydrivémallisille tyhjspumpuille. 108 11,8 . 882 265 -9 D, P
ISO 6743-3A-DVC



L

dmménsiirtodljyt

Lémménsiirtodljyt

Shell Heat Transfer Oil 52
Suorituskykyinen [amménsiirtodljy

ISO 6743-12 (Q), DIN 51522 (téyttaa vaatimukset).
Oljyn rajakerroksen maksimilémpétila 320°C

Prosessidljyt

66

Tyyppi

Prosessioljyt

Shell Ondina X 415

Shell Gas-to-Liquid -teknologiaan perustuva lagkevalkodljy.

US FDA 178.3620 (a), EU Pharm., US Pharm

Shell Ondina X 420

Shell Gas-to-Liquid -teknologiaan perustuva lagkevalkodljy.

US FDA 178.3620 (a), EU Pharm., US Pharm

Shell Ondina X 432
Pitkélle jalostettu ladkevalkodljy.
US FDA 172.878, US FDA 178.3620 (a), EU Pharm., US Pharm

Shell Risella X 415
Shell Gas-to-Liquid -teknologiaan perustuva valkoéljy.
US FDA 178.3620 (b)

Shell Risella X 420
Shell Gas-to-Liquid -teknologiaan perustuva valkodljy.
US FDA 178.3620 (b)

Shell Risella X 430
Shell Gas-to-Liquid -teknologiaan perustuva valkodljy.

US FDA 178.3620 (b)

Shell Catenex T 145
Parafiininen, léhes kirkas ja rikitdn prosessiély.

Shell Catenex T 121
Parafiininen, l&hes kirkas ja rikitdn prosessicly.

Univar Process Oil O 420 GF

Shell Gas-to-Liquid -teknologiaan perustuva emulgoituva
l&&kevalkodljy.

Univar Process Oil S 541
Nafteeninen prosessicljy.

29

Viskositeetti

51

mm2/s

40°C 100°C

9,8

18

59

9.3

18,0

43,0

108,1

21

140

2,7

4,1

2,6

4,1

7,6

12,1

4,3

4,1

11,1

Viskositeetti-
indeksi

118

130

118

130

140

101

116

857

Tiheys

kg/m315°C

806

816

844

806

816

828

873

844

816

Al

220

Leimah-
duspiste

CocC °C

200

225

270

200

230

265

274

220

225

218 (PMCC)

-12

-39

-36

24

-39

-36

24

-33

o=

B,D

B, D

B, D

B, D

B, D

Prosessidljyt

Shell Immersion Cooling Fluid S5 X

Gtl-teknologiaan perustuva dielektrisesti stabiloitu datakes-
kusten uppojddhdytysneste. Tuotteessa kdytetyn Gtl-pe-
ruséljyn sekd tarkkaan valikoitujen liséaineiden avulla
saavutetaan parempi lémpdkapasiteetti, [imménsiirtokyky
sek& alhaisempi haihtuvuus. Téméin seurauksena datakes-
kusten jaahdytyssailisita voidaan kéyttdd turvallisesti ilman
nesteen vaihtotarvetta.

Shell Immersion Cooling Fluid S3 X

Gtl-teknologiaan perustuva dielektrisesti stabiloitu datakes-
kusten uppojddhdytysneste. Tuotteessa kdytetyn Gtl-pe-
ruséljyn sekd tarkkaan valikoitujen liséaineiden avulla
saavutetaan parempi lémpdkapasiteetti, [imménsiirtokyky
sekd alhaisempi haihtuvuus. Témén seurauksena datakes-
kusten jadhdytyssailisitd voidaan kéyttdd turvallisesti ilman
nesteen vaihtotarvetta.

Shell Varnish Removal Fluid

Synteettisperustainen puhdistusaine pyérivémallisten
laitteiden lakkakerrostumien puhdistamiseen. Soveltuu
kéytettdvaksi monissa teollisuuslaitteissa kuten esimerkiksi
hydraulijérjestelmét. LisGtietoja tuotteen kéytdstd
tuotetiedosta.

SRS Calibration Fluid CV

Dieselmoottorin ruiskutusjérjestelmén testaus - ja kalibrointineste.

1SO-4113-CV-AW, Bosch-VS 15665-OL-CV, MTU-Approval as a
corrosion protection oil for inside preservation or conservation of
fuelsystems, MAN/VW-Approval

Tyyppi

Elintarvikehyvédksytyt voiteluaineet

Univar FoodGrade U5 HF 46

Univar FoodGrade U5 HF 46 on synteettinen
PAO-pohjainen hydrauliikkasdljy elintarviketeollisuuteen.
Tuote soveltuu lagjankéyttélampétila-alueen takia kéytettd-
véksi my&s hyvin alhaisissa [émpétiloissa.

Univar FoodGrade U5 HF 32

Univar FoodGrade U5 HF 32 on synteettinen
PAO-pohjainen hydrauliikkadljy elintarviketeollisuuteen.
Tuote soveltuu laajankéyttslampétila-alueen takia kéytetts-
vaksi my&s hyvin alhaisissa [émpétiloissa.

Univar FoodGrade U5 GO 220

Univar FoodGrade U5 GO 220 on synteettinen
vaihteistodljy elintarviketeollisuuteen. Tuotetta voidaan
kéyttaa myds kuljetinketjujen voiteluun normaali olosuhteissa
huoneen lampétilassa.
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Elintarvikehyvéaksytyt voiteluaineet

Viskositeetti | Viskositeetti-
mm2/s indeksi

40°C 100°C

46 8 >140
32 6 >140
220 26 >151
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>210

245

-36

-42

-39

-28

Kaadet-
tavuus

°C

-50

-50

-40

D, P

67



Elintarvikehyvéksytyt voiteluaineet
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Univar FoodGrade U3 GR GTX 2

Univar FoodGrade U3 GR GTX 2 on elintarviketeollisuudelle
tarkoitettu rasva. Se on valmistettu valkodljysté ja kalsiumsul-
fonaattisaentimesta. Tuote soveltuu kéytettévéksi raskaasti
kuormitetuissa sovelluksissa rasvan erinomaisen kuorman-
kantokyvyn takia. Rasvalla on erinomainen mekaaninen kesté-
vyys seké hyvd vedenkestévyys ja korroosionsuojakyky.

Univar FoodGrade U3 GR EPS 2

Univar FoodGrade U3 GR EPS 2 on elintarviketeollisuudelle
tarkoitettu yleisrasva. Tuote on valmistettu valkodljystd ja alu-
miinikompleksisaentimesta sekd tarkoin valituista lisGaineista.
Rasva siséiltéd hapettumisenkesto-, EP-/AW-lisdaineita sekd
kiintedd voiteluainetta PTFE:t& (Polytetrafluorieteeni).

Tuote soveltuu keskinopeiden laakereiden voiteluun lagjalla
kayttslampétila-alueella. Rasvalla on hyvé kuormankantoky-
ky, vedenkestévyys ja korroosionsuojakyky ja se kest&d hyvin

iskuimaista kuormitusta.
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Houghton tuotteet

Tyyppi Viskositeetti | Viskositeetti- Tiheys Leimah- Kaadet-

mm?/s indeksi duspiste tavuus

Korroosionestoaineet 40°C 100°C kg/m®15°C | COC °C °C

Houghton Ensis DW 1262
Korroosionestoaine, sisdtiloissa 12 kk, peitettynd ulkona 3 kk, 2,9 - - 814 65 - D,P
peittdmattdmand ei suositella.

Houghton Ensis DW 2462
Korroosionestoaine, sisétiloissa 24 kk, peitettynd ulkona ca. 48 = = 828 65 - D, P
9-12 kk, peittamattdmand ulkona max 6 kk.

Houghton Ensis Engine Oil 30
Kéytetédn bensiini- ja dieselmoottorien seké vaihteistojen

siséipuoliseen suojaamiseen kuljetuksen tai varastoinnin ajaksi. 94 10,9 100 885 204 18 B
BS 1133 TP6 (meets)
Houghton Rust Veto 303 1090 D

Korroosionsuojaus moniin eri sovelluksiin.

Refrakto- | Suositeltava Tiheys Leimah- Kaadet-

metrikerroin sekoitus- duspiste tavuus

suhde
Leikkuunesteet kg/m15°C °C

Houghton Dromus B
Emulgoituva leikkuudljy useimmille materiaaleille. Voidaan
myds kayttad irroitusaineena, ruosteenestoaineena jédhdy- 0,9 5-8% 75-85% - <5,5% D, P

tysjdrjestelmissd ja paloa estévéné hydrauliikkanesteend
(1-2%)

Lisdaineet leikkuunesteisiin

A.ctl.a.de MV 'If'. THR . 0,01-0,02% ) ) ) 5KG
Biosidi (Bakteerien estoaine).
Acticide .IPS, 15 THR , i 0,05.0,07% i i ) p
Homeen- ja sienenestoaine.
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Houghton tuotteet

Houghton Houghto-Safe 620 E

Paloaestéva hydraulineste. 39

I1SO 67434 type HFC - water/glycol

Houghton Houghto Drive HM 3
Karadljy.
Copper corrosion resistance (ASTM D130),

Rust Test (ASTM D665A), Demulsibility (ASTM D1401-96),
Foam Test (ASTM D892 |, 11, I11)

Houghton Elkolin 13

Asfalttiteollisuuden kéyttddn kehitetty irrotus- ja puhdistusai- 8 4
ne. Sisaltdd emulgaattoria ja sekoittuu veteen muodostaen !
3ljyé vedessd emulsion.

Houghton Elkolin 26
Asfalttiteollisuuden kéyttdsn kehitetty irrotus- ja 59
puhdistusaine.
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